
Trailer compatto per unità idrodinamiche
Compact trailer for hydrodynamic units

JET TRAILER
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JET TRAILER
Il Jet Trailer è un’unità idrodinamica mobile e compatta, adatta per lo 
spurgo professionale e la pulizia di condotte e fognature.
The Jet Trailer is an hydrodynamic unit mobile and compact, suitable for 
professional unblocking and for cleaning of drains and sewers. 

CIVILE › CIVIL NAVALE › SHIPYARD ALIMENTARE › FOOD INDUSTRY
Lavaggio facciate, monumenti, autostrade,
ponti, prove idrodinamiche, scarica cemento
Cleaning of walls, monuments, highways, bridges, 
hydrodynamic tests, concrete hydro-ripping

Lavaggio carene, ancore, riscaldatori, 
idrosabbiatura.
Cleaning of hulls, anchor chains, boilers, 
sandblasting

Lavaggio macchine, contenitori, silos, scambiatori 
di calore.
Cleaning of machinery, tanks, silos, heat exchangers

PRINCIPALI CAMPI DI IMPIEGO ›  MAIN FIELDS OF APPLICATION

MUNICIPALE › MUNICIPAL MILITARE › MILITARY URBANO › URBAN
Pulizia e spurgo canalizzazioni, lavaggio strade, 
manutenzione automezzi pubblici.
Canal jet and cleaning of sewers, street washing, 
public transportation maintenance

Lavaggio veicoli, carri, superifici in genere, pulizia 
piste aeroportuali.
Vehicles cleaning, surface cleaning, derubbering of 
airport runways

Rimozione di chewing-gum e graffiti, pulizia di 
strade e murature
Chewing-gum and graffiti removal, streets and walls 
cleaning 
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JET TRAILER

PARTE ANTERIORE ›  FRONT PARTE POSTERIORE ›  REAR

Motore diesel, caldaia, riscaldatore, generatore/alternatore, compressore 
d’aria.

Diesel engine, boiler, heater, generator/alternator, air compressor

Pannello di controllo, portatubi, portalance, serbatoio per la sabbia, naspo 
a ritorno automatico, agganci rapidi per vapore

Control panel, lance holder, sand tank, automatic winding hose reel, quick con-
nections for steam operation

CARATTERISTICHE TECNICHE ›  TECHNICAL FEATURES

Motore diesel o benzina
Diesel or gasoline engine

Pompa triplex ad alta pressione
High pressure triplex pump

Trasmissione diretta con riduttore o a cinghie poli-V
Direct drive with reduction gearbox or poli-V belts

Serbatoio acqua da 600 litri 
600 litres water tank Carrozzeria in vetroresina 

Fiberglass coverage

Naspo idraulico 
Hydraulic hose reel

Piedi di stazionamento 
Stabilizing jacks

Pneumatici da 14” 
14” tires



MODEL
MODELLO

PUMP
POMPA

l/min bar Engine kW HP Cold Hot l l kg

WHALE Comet TW 33 200 Honda
Petrol  GX 14,7 20 ✓ 75 600 750

WHALE Comet TW 42 160 Honda
Petrol  GX 14,7 20 ✓ 75 600 750

WHALE Comet TW 48 180 Honda
Petrol  GX 17,7 24 ✓ 75 600 750

WHALE Comet TW 53 160 Honda
Petrol  GX 17,7 24 ✓ 75 600 750

WHALE Comet TW 58 140 Honda
Petrol  GX 17,7 24 ✓ 75 600 750

SALMON Hpp CLW 60 200 Lombardini
Diesel W 26 35,2 ✓ 75 600 750

SALMON Hpp CLW 75 150 Lombardini
Diesel W 26 35,2 ✓ 75 600 750

MOSES Hpp CH 26 500 Lombardini
Diesel W 38,6 51.7 ✓ 75 600 930

MOSES Hpp ELH 38 400 Lombardini
Diesel W 38,6 51.7 ✓ 75 600 930

MOSES Hpp ELH 44 320 Lombardini
Diesel W 38,6 51.7 ✓ 75 600 930

MOSES Hpp ELH 45 400 Lombardini
Diesel W 38,6 51.7 ✓ 75 600 930

MOSES Hpp ELH 59 250 Lombardini
Diesel W 38,6 51.7 ✓ 75 600 930

MOSES Hpp EL 84 190 Lombardini
Diesel W 38,6 51.7 ✓ 75 600 930

MOSES Hpp EL 102 160 Lombardini
Diesel W 38,6 51.7 ✓ 75 600 930

MOSES Hpp EL 122 130 Lombardini
Diesel W 38,6 51.7 ✓ 75 600 930

DOLPHIN Hpp ELH 38 500 Lombardini
Diesel W 48,7 65,3 ✓ 75 600 950

DOLPHIN Hpp ELS 92 210 Lombardini
Diesel W 48,7 65,3 ✓ 75 600 950

DOLPHIN Hpp ELS 106 180 Lombardini
Diesel W 48,7 65,3 ✓ 75 600 950

DOLPHIN Hpp ELS 153 130 Lombardini
Diesel W 48,7 65,3 ✓ 75 600 950

WHITE SHARK Hpp EV 15 1000 Lombardini
Diesel W 48,7 65,3 ✓ 75 600 1050

WHITE SHARK Hpp EV 21 800 Lombardini
Diesel W 48,7 65,3 ✓ 75 600 1050

TORPEDO 
EASY Comet RW 21 200 Lombardini

Diesel W 12,5 17 ✓ ✓ 75 600 810

TORPEDO 
EASY Comet TW 18 350 Lombardini

Diesel W 19,5 26,1 ✓ ✓ 75 600 810

TORPEDO 
TWIN Comet TW 30 200 Lombardini

Diesel W 19,5 26,1 ✓ ✓ 75 600 960

TORPEDO 
TWIN Comet TW 21 300 Lombardini

Diesel W 26 34,8 ✓ ✓ 75 600 960

TORPEDO 
TWIN Comet TW 18 400 Lombardini

Diesel W 26 34,8 ✓ ✓ 75 600 960

TORPEDO 
TWIN Comet TW 18 500 Lombardini

Diesel W 26 34,8 ✓ ✓ 75 600 960

TORPEDO 
TWIN Triplex 30 500 Lombardini

Diesel W 38 51,7 ✓ ✓ 75 600 960

UNITÀ IDRODINAMICHE ›  HYDRODYNAMIC UNITS
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