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Leggere e tener presente quanto riportato nel MANUALE
ATTENZIONE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

K COMPACT
3.1 513 [ 5.15
COLLEGAMENTO ELETTRICO
Rete di alimentazione 230V - 1~50Hz 400V - 3~50 Hz
Potenza assorbita 2,9 kW 5,0 kW
Fusibile 16 A
COLLEGAMENTO IDRAULICO
Massima temperatura acqua
di alimentazione 60°C - 140 °F
Minima temperatura acqua
di alimentazione 5°C - 41°F
Minima portata acqua
di alimentazione 850 I/h - 225 US gph 1000 I/h - 264 US gph 1150 I/h - 304 US gph
Massima pressione acqua
di alimentazione 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Massima profondita di adescamento 1,5m - 49ft
PRESTAZIONI
Portata 660 1/h - 174 US gph 780 1/h - 206 US gph 900 I/h - 238 US gph
Pressione massima 12 MPa - 120 bar - 1740 psi | 18 MPa - 180 bar - 2610 psi | 16 MPa - 160 bar - 2320 psi
Forza di reazione sull'idropistola 24N 37N 39N
Livello di pressione sonora 86 dB(A)
Vibrazione braccio operatore 1,9 m/s2
MASSA E DIMENSIONI
Lunghezza x larghezza x altezza 630 x 540 x 930 mm (MOBILE version) - 570 x 420 x 470 mm (PICK-UP version)
24,8 x 21,3 x 36,6 in (MOBILE version) - 22,4 x 16,5 x 18,5 in (PICK-UP version)
Massa 37kg - 821b | 38kg - 841b
Serbatoio detergente 3,51 - 0,92 US gal
K PREMIUM
613 [ 615 | 815 [ 821 [ 915 [ 921
COLLEGAMENTO ELETTRICO
Rete di alimentazione 400V - 3~50Hz
Potenza assorbita 55kW | sekw [ e6kWw [ 69kw | 73kW | 75kW
Fusibile 16 A
COLLEGAMENTO IDRAULICO
Massima temperatura acqua
di alimentazione 60°C - 140 °F
Minima temperatura acqua
di alimentazione 5°C - 41°F
Minima portata acqua
di alimentazione 1000 1/h 1150 I/h 1600 1/h 1150 I/h 1600 I/h
264 US gph 304 US gph 423 US gph 304 US gph 423 US gph
Massima pressione acqua
di alimentazione 0,8 MPa - 8 bar - 116 psi
Massima profondita di adescamento 1,5m - 49ft
PRESTAZIONI
Portata 780 I/h 900 I/h 1260 1/h 900 I/h 1260 I/h
206 US gph 238 US gph 333 US gph 238 US gph 333 US gph
Pressione massima 19 MPa 17 MPa 21 MPa 16 MPa 23 MPa 18 MPa
190 bar 170 bar 210 bar 160 bar 230 bar 180 bar
2755 psi 2465 psi 3045 psi 2320 psi 3335 psi 2610 psi
Forza di reazione sull'idropistola 41N 44N 45N 56N 50N 62N
Livello di pressione sonora 86 dB(A)
Vibrazione braccio operatore 1,9 m/s2
MASSA E DIMENSIONI
Lunghezza x larghezza x altezza 680 x 590 x 960 mm (MOBILE version) - 620 x 470 x 510 mm (PICK-UP version)
26,8 x 23,2 x 37,8 in (MOBILE version) - 24,4 x 18,5 x 20,1 in (PICK-UP version)
Massa 55kg-1211b | S6kg-1231b | 58 kg-1281b
Serbatoio detergente 3,51 - 0,92 US gal

Caratteristiche e dati sono indicativi. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare all'apparecchio tutte le modifiche ritenute opportune.




IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI
Fare riferimento alle figure 1,2, 3,4, 6,7 ¢ 8.

1 Interruttore generale

2 Manubrio

3 Supporto appoggialancia

4 Targhetta di avvertenza. Informa sui rischi residui:
divieto di utilizzo prima della lettura del manuale
d’istruzione; divieto di utilizzo per lavare persone, animali,
apparecchiature elettriche e I’idropulitrice stessa

5 Targhetta di identificazione. Riporta il numero di serie e
le principali caratteristiche tecniche

6 Cavo elettrico di alimentazione

7 Sostegno tubo mandata

8 Manopola regolazione pressione

9 Viti fissaggio

10 Avvolgicavo

11 Tappo serbatoio detergente
12 Avvolgitubo

13 Indicatore di pressione

14 Pomello avvolgitubo

15 Manopola bloccaggio avvolgitubo
16 Raccordo uscita acqua

17 Raccordo ingresso acqua

18 Filtro ingresso acqua

19 Serbatoio detergente

20 Indicatore livello detergente

21 Sblocco serbatoio detergente

22 Leva idropistola

23 Fermo di sicurezza leva idropistola

24 Idropistola

25 Portagomma ingresso acqua

26 Guarnizione portagomma ingresso acqua
27 Maniglia

28 Spia livello olio

29 Tubo lancia

30 Testina portaugello

31 Spillo pulizia ugello

32 Attacco aspirazione detergente da serbatoio esterno
33 Tappo aspirazione detergente esterno

34 Tubo aspirazione detergente

35 Tubo alta pressione

36 Attacco rapido tubo alta pressione

37 Raccordo tubo aspirazione detergente esterno
38 Tubo aspirazione detergente esterno

39 Filtro tubo aspirazione detergente esterno
40 Fermo manubrio

41 Foro alloggiamento

42 Tubo di collegamento

43 Raccordo tubo alta pressione

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Protettore amperometrico.
Dispositivo che arresta il funzionamento dell’idropulitrice in caso di sovrassorbimento di corrente elettrica.
All’intervento occorre procedere come segue:
- portare ’interruttore generale (1) in posizione “0” e staccare la spina dalla presa di corrente;

premere la leva (22) dell’idropistola, in modo da scaricare la eventuale pressione residua;

attendere 10+15 minuti, in modo da far raffreddare 1’idropulitrice;

verificare che siano rispettate le prescrizioni di allacciamento alla linea elettrica (si veda il MANUALE
D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA), con particolare riferimento alla prolunga impiegata;
ricollegare la spina e ripetere la procedura di avviamento descritta al paragrafo “FUNZIONAMENTO”.

Valvola di limitazione/regolazione della pressione.

Valvola, opportunamente tarata dal Costruttore, che permette di regolare la pressione di lavoro tramite la manopola (8)
e che consente al fluido pompato di ritornare all’aspirazione della pompa, impedendo I’insorgere di pressioni
pericolose, quando si chiude I’idropistola o si cerca di impostare valori di pressione al di sopra di quelli massimi
consentiti.

* Dispositivo di bloccaggio della leva dell’idropistola.

Fermo di sicurezza (23) che consente di bloccare la leva (22) dell’idropistola (24) in posizione di chiusura,
prevenendone funzionamenti accidentali (Fig. 3, posizione S).

DOTAZIONE STANDARD

Accertarsi che nella confezione del prodotto acquistato siano contenuti i seguenti elementi:
idropulitrice ad alta pressione;

tubo di mandata ad alta pressione con attacco rapido (MOBILE, PICK-UP);
avvolgitubo completo (MOBILE AVVOLGITUBO);

idropistola;

tubo lancia;

sostegno tubo mandata (MOBILE);

manubrio (MOBILE, MOBILE AVVOLGITUBO);

kit fissaggio manubrio (MOBILE, MOBILE AVVOLGITUBO);

kit raccordo di aspirazione;

kit tubo aspirazione detergente esterno;

manuale d'istruzione - avvertenze di sicurezza;

manuale d'istruzione - uso € manutenzione;

certificato di garanzia;

« libretto centri assistenza;

.

.

.

.

.



* spillo pulizia ugello.
In caso di problemi, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.

ACCESSORI OPZIONALI

E possibile integrare la dotazione standard dell’idropulitrice con la seguente gamma di accessori:
* lancia sabbiante: ideata per levigare superfici, eliminando ruggine, vernice, incrostazioni, ecc.;
sonda spurgatubi: ideata per disotturare tubazioni e condutture;

lancia ugello rotante: ideata per la rimozione di sporco ostinato;

lancia schiumogena: ideata per una piu efficace distribuzione del detergente;

lance ed ugelli di vari tipi.

INSTALLAZIONE - MONTAGGIO ACCESSORI VERSIONE MOBILE

Infilare il manubrio (2) nei tubi in acciaio che sporgono dalla macchina e fissarlo grazie al kit in dotazione: vite (9)
e fermo (40). SI VEDA LA FIG. 7.

Infilare il sostegno (7) o I’avvolgitubo (12) nel foro di alloggiamento (41) e bloccarlo con la vite (9). SIVEDA LAFIG. 8.
Se ¢ presente I’avvolgitubo, collegare il raccordo ad attacco rapido (36) del tubo (42) al raccordo di uscita acqua (16)
(SI VEDA LA FIG. 8) ¢ serrare la ghiera a fondo a mano. OPERAZIONE B DI FIG. 9.

Se non ¢ presente 1’avvolgitubo, collegare il raccordo ad attacco rapido (36) del tubo (35) al raccordo di uscita
acqua (16) (SI VEDA LA FIG. 2) e serrare la ghiera a fondo a mano. OPERAZIONE B DI FIG. 9.

Auvvitare il raccordo (43) del tubo alta pressione al filetto dell’idropistola (24) e serrare a fondo con due chiavi fisse
da 22 mm (non in dotazione). OPERAZIONE A DI FIG. 9.

Inserire il filtro (18) nel raccordo ingresso acqua (17). Inserire la guarnizione (26) nel portagomma ingresso acqua (25)
ed avvitarlo al raccordo (17). OPERAZIONE C DI FIG. 9.

FUNZIONAMENTO - ATTIVITA PRELIMINARI

Portare I’idropulitrice nella postazione di lavoro. La versione MOBILE, dotata di ruote, deve essere movimentata
sfruttando il manubrio (2). La versione PICK-UP deve essere movimentata da due persone, sfruttando le maniglie (27).
SI VEDA LA FIG. 6.

Srotolare completamente il tubo alta pressione (35).

Sfruttando una fascetta a collare (non in dotazione), fissare al portagomma ingresso acqua (25) un tubo di
alimentazione avente diametro interno di 19 mm/0,75 in. OPERAZIONE C DI FIG. 9.

* Aprire il rubinetto di alimentazione acqua, verificando che non vi siano gocciolamenti (oppure introdurre il tubo
di aspirazione nel serbatoio di pescaggio).

Verificare che I’interruttore generale (1) sia in posizione “0” e collegare la spina. OPERAZIONE D DI FIG. 9.
Portare Iinterruttore generale (1), in posizione “1”.

Premere la leva (22) dell’idropistola ed attendere che fuoriesca un getto d’acqua continuo.

Portare I’interruttore generale (1) in posizione “0” e collegare all’idropistola (24) il tubo lancia (29), serrando a
fondo. OPERAZIONE E DI FIG. 9.

FUNZIONAMENTO STANDARD (AD ALTA PRESSIONE)

Verificare che la testina portaugello (30) non sia in posizione erogazione detergente (si veda anche il paragrafo
“FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE?”).

Riavviare I’idropulitrice portando in posizione “1” I’interruttore generale (1).

Premere la leva (22) dell'idropistola, verificando che lo spruzzo dell'ugello sia uniforme e che non vi siano
gocciolamenti.

Regolare, se necessario, la pressione agendo sulla manopola (8). Ruotare in senso orario per aumentare la pressione,
in senso antiorario per diminuirla.

« Il valore della pressione ¢ visibile sull'indicatore di pressione (13).

FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE

I detergenti raccomandati dal Costruttore, sono biodegradabili oltre il 90 %.

Per le modalita di impiego, riferirsi a quanto riportato sull’etichetta della confezione di detergente.

* Portare I’interruttore generale (1) in posizione “0”.

* Nel caso di aspirazione dal serbatoio dell’idropulitrice (19), sfilare il tappo (11) e facendo attenzione a non far
tracimare il liquido (capacita massima 3,5 1/ 0,92 US gal), riempire il serbatoio con il detergente nella diluizione
desiderata.

* Al fine di procedere ad una pulizia accurata, il serbatoio detergente (19) puo essere estratto dalla sua sede, dopo
averlo sbloccato ruotando in senso antiorario il dispositivo (21). Per il rimontaggio operare in modo inverso. SI

VEDA LA FIG. 5.



 Nel caso di aspirazione da un serbatoio esterno (SI VEDANO LE FIG. 4 E 5), sfilare il tappo (33) ed introdurre

nell’attacco (32) il raccordo (37) del tubo aspirazione detergente da serbatoio esterno (38); introdurre il tubo (38)

nel serbatoio esterno contenente il detergente nella diluizione desiderata.

Agire sulla testina portaugello (30) come in FIG. 3-a.

Riavviare l'idropulitrice, portando l'interruttore generale (1) in posizione "1" ed azionare la leva (22): I’aspirazione

e la miscelazione avvengono automaticamente al passaggio dell’acqua.

Ruotare la manopola del tappo serbatoio detergente (11) fino ad ottenere 1’erogazione del quantitativo di prodotto

voluto.

« Per arrestare 1'erogazione del detergente e ripristinare il funzionamento ad alta pressione, arrestare 1'idropulitrice,
portando l'interruttore generale (1) in posizione "0" ed agire sulla testina (30) come in FIG. 3-b.

.

INTERRUZIONE DEL FUNZIONAMENTO

Rilasciando la leva (22) dell’idropistola, I’idropulitrice passa al funzionamento in by-pass e se permane in questa
condizione, si arresta automaticamente dopo circa 13 secondi. L’idropulitrice riprende a funzionare regolarmente
alla successiva pressione della leva dell’idropistola.

ARRESTO

Chiudere completamente il rubinetto di alimentazione dell’acqua (oppure estrarre il tubo di aspirazione dal serbatoio
di pescaggio).

Svuotare dall’acqua I’idropulitrice facendola funzionare per alcuni secondi con la leva (22) dell’idropistola
premuta.

Portare interruttore generale (1) in posizione “0”.

Togliere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Eliminare I’eventuale pressione residua rimasta nel tubo alta pressione (35), tenendo premuta per alcuni secondi la
leva (22) dell’idropistola.

Attendere che I’idropulitrice si sia raffreddata.

.

MESSA A RIPOSO

Riavvolgere il tubo alta pressione (35) con cura, evitando piegature; nella versione senza avvolgitubo, appenderlo
al sostegno (7).

Riavvolgere con cura il cavo di alimentazione (6) grazie all’avvolgicavo (10).

Riporre con cura I’idropulitrice in un luogo asciutto e pulito, facendo attenzione a non danneggiare il cavo di
alimentazione ed il tubo alta pressione.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo “ARRESTO”, attenendosi alla tabella seguente.

INTERVALLO DI

MANUTENZIONE INTERVENTO

Ad ogni uso « Controllo cavo di alimentazione, tubo alta pressione, raccordi, idropistola, tubo lancia.
Qualora uno o piu particolari risultassero danneggiati, non utilizzare assolutamente 1I’idropulitrice e
rivolgersi ad un TECNICO SPECIALIZZATO.

Settimanalmente « Pulizia filtro ingresso acqua (18).
Svitare il portagomma (25) ed estrarre il filtro (18). Per la pulizia, in genere ¢ sufficiente passare il filtro
sotto un getto d’acqua corrente, o soffiarlo con aria compressa. Nei casi piu difficili, usare un prodotto
anticalcare o sostituirlo, rivolgendosi per ’acquisto del ricambio ad un centro assistenza autorizzato.
Rimontare il filtro e riavvitare il portagomma.

Mensilmente « Pulizia ugello.

Per la pulizia, in genere ¢ sufficiente passare dentro il foro dell’ugello lo spillo (31) in dotazione. Qualora
non si ottengano risultati apprezzabili, sostituire I'ugello, rivolgendosi per I'acquisto del ricambio ad un
centro di assistenza autorizzato. L'ugello ¢ sostituibile sfruttando una chiave da 14 mm (non in dotazione).
Pulizia filtro aspirazione detergente (39).

Per la pulizia, in genere ¢ sufficiente passare il filtro sotto un getto d’acqua corrente, o soffiarlo con
aria compressa. Nei casi piu difficili, usare un prodotto anticalcare o sostituirlo, rivolgendosi per
I’acquisto del ricambio ad un centro assistenza autorizzato.

Verifica livello olio pompa.

Sfruttare 1’indicatore (28) (Fig. 6). Se sono necessari rabbocchi, rivolgersi ad un TECNICO

SPECIALIZZATO.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria deve essere effettuata esclusivamente da un TECNICO SPECIALIZZATO, attenendosi
alla tabella seguente (dati indicativi).




INTERVALLO DI

MANUTENZIONE INTERVENTO
Ogni 200 ore * Controllo circuito idraulico (acqua) pompa. « Controllo fissaggio pompa.
Ogni 500 ore * Sostituzione olio pompa. « Controllo valvola di regolazione pompa.
+ Controllo valvole aspirazione/mandata pompa. |+ Verifica dei dispositivi di sicurezza.
« Controllo serraggio viti pompa.
INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI
INCONVENIENTI CAUSE RIMEDI

Portando 1’interruttore
(1) in posizione “17,
I’idropulitrice non si
avvia.

Intervento dispositivo di protezione
dell’impianto a cui ¢ collegata I’idropulitrice
(fusibile, interruttore differenziale ecc.).

Spina non inserita correttamente.

Ripristinare il dispositivo di protezione.

IN CASO DI NUOVO INTERVENTO NON UTILIZZARE
L’IDROPULITRICE E RIVOLGERSI AD UN TECNICO
SPECIALIZZATO.

Scollegare la spina e ricollegarla correttamente.

L’idropulitrice vibra
molto ed € rumorosa.

Filtro ingresso acqua (18) sporco.

Aspirazione d'aria.

Alimentazione idrica insufficiente o eccessiva
profondita di adescamento.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo “MANUTENZIONE
ORDINARIA”.

Controllare l'integrita del circuito d'aspirazione.
Verificare che il rubinetto sia completamente aperto e che la portata

dellareteidricaolaprofondita di adescamento siano conformi a quanto
riportato nel paragrafo “CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”.

L'idropulitrice non
raggiunge la massima
pressione.

Valvola di regolazione impostata per un
valore inferiore a quello massimo.

Testina portaugello (30) in bassa pressione
(Fig. 3 - Posizione a).

Ugello usurato.

Alimentazione idrica insufficiente o eccessiva
profondita di adescamento.

Ruotare in senso orario la manopola (8).

Operare come in Fig. 3 - Posizione b.

Sostituire I'ugello secondo quanto riportato nel paragrafo
“MANUTENZIONE ORDINARIA”.

Verificare che il rubinetto sia completamente aperto e che la portata

dellareteidrica o laprofondita diadescamento siano conformiaquanto
riportato nel paragrafo “CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”.

Scarsa aspirazione
detergente.

Testina portaugello (30) non in bassa
pressione (Fig. 3 - Posizione b).

Manopola regolazione detergente del tappo
(11) non del tutto aperta.

Dopo I'utilizzo con un serbatoio esterno, il
tappo (33) ¢ stato mal riposizionato.

Filtro aspirazione detergente (39) otturato.

Detergente troppo viscoso.

Operare come in Fig. 3 - Posizione a.

Ruotare la manopola in senso antiorario.

Reinserire correttamente il tappo.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo “MANUTENZIONE

ORDINARIA”.

Utilizzare un detergente raccomandato dal Costruttore, attenendosi
alle diluizioni riportate sulla targhetta.

Dall’ugello non esce
acqua.

Manca I’acqua.

Eccessiva profondita d'aspirazione.

Ugello acqua otturato.

Verificare che il rubinetto della rete idrica sia completamente aperto
o che il tubo di aspirazione possa adescare.

Verificare che la profondita di adescamento sia conforme a quanto
riportato nel paragrafo “CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”.

Pulire e/0 sostituire I"ugello secondo quanto riportato nel paragrafo
“MANUTENZIONE ORDINARIA”.

L’idropulitrice si
arresta durante il
funzionamento.

Intervento dispositivo di protezione
dell’impianto a cui ¢ collegata I’idropulitrice
(fusibile, interruttore differenziale ecc.).

Intervento dispositivo di protezione
amperometrico.

Ripristinare il dispositivo di protezione.

IN CASO DI NUOVO INTERVENTO NON UTILIZZARE
L’IDROPULITRICE E RIVOLGERSI AD UN TECNICO
SPECIALIZZATO.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo “DISPOSITIVI DI
SICUREZZA”.

L'idropulitrice si riavvia
spontaneamente.

Perdite e/o gocciolamenti nel circuito di
mandata.

Controllare l'integrita del circuito di mandata.

Ruotando I'interruttore
generale (1) il motore
ronza, ma non parteA

Impianto elettrico e/o prolunga non
adeguati.

Verificare il rispetto delle prescrizioni di allacciamento alla linea
elettrica (si veda il MANUALE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE
DI SICUREZZA), con particolare riferimento alla prolunga
impiegata.




A WARNING

3

Read and keep in mind that indicated in the INSTRUCTION
MANUAL - SAFETY WARNINGS

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS

K COMPACT
3.1 5.13 | 5.15

ELECTRICAL CONNECTIONS
Power supply 230V - 1~50 Hz 400V - 3~50 Hz
Input 2,9 kW 5,0 kW
Fuse 16 A
HYDRAULIC CONNECTION
Maximum water supply temperature 60°C - 140 °F
Minimum water supply temperature 5°C - 41°F

Minimum water supply flow rate

850 I/h - 225 US gph

1000 I/h - 264 US gph

1150 Uh - 304 US gph

Maximum water supply pressure

0,8 MPa - 8bar - 116 psi

Maximum priming depth

1,S5m - 49ft

PERFORMANCES
Flow rate

660 h - 174 US gph

780 U/h - 206 US gph

900 I/h - 238 US gph

Maximum pressure

12 MPa - 120 bar - 1740 psi

18 MPa - 180 bar - 2610 psi

16 MPa - 160 bar - 2320 psi

Reaction force on the gun 24N 37N 39N
Sound pressure level 86 dB(A)
Vibration on operator’s arm 1,9 m/s2

WEIGHT AND DIMENSIONS
Length x Width x Height

630 x 540 x 930 mm (MOBILE version) - 570 x 420 x 470 mm (PICK-UP version)
24,8 x 21,3 x 36,6 in (MOBILE version) - 22,4 x 16,5 x 18,5 in (PICK-UP version)

Weight 37kg - 821Ib | 38kg - 841b
Detergent tank 351 - 0,92US gal
K PREMIUM
613 | 615 815 | s [ 915 | oaa
ELECTRICAL CONNECTIONS
Mains supply wer supply 400V - 3~50Hz
Input SSkW | sekw 66kw [ 69kw [ 73kw [ 75kw
Fuse 16 A
HYDRAULIC CONNECTION
Maximum water supply temperature 60°C - 140 °F
Minimum water supply temperature 5°C - 41°F
Minimum water supply flow rate 1000 /h 1150 I/h 1600 /h 1150 I/h 1600 1/h
264 US gph 304 US gph 423 US gph 304 US gph 423 US gph

Maximum water supply pressure 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Maximum priming depth I,5m - 49ft
PERFORMANCES 780 1/h 900 I/h 1260 1/h 900 1/h 1260 1/h
Flow rate 206 US gph 238 US gph 333 US gph 238 US gph 333 US gph
Maximum pressure 19 MPa 17 MPa 21 MPa 16 MPa 23 MPa 18 MPa

190 bar 170 bar 210 bar 160 bar 230 bar 180 bar

2755 psi 2465 psi 3045 psi 2320 psi 3335 psi 2610 psi
Reaction force on the gun 41N 44N 45N 56N 50N 62N
Sound pressure level 86 dB(A)
Vibration on operator’s arm 1,9 m/s2
WEIGHT AND DIMENSIONS
Length x Width x Height 680 x 590 x 960 mm (MOBILE version) - 620 x 470 x 510 mm (PICK-UP version)

26,8 x 23,2 x 37,8 in (MOBILE version) - 24,4 x 18,5 x 20,1 in (PICK-UP version)

Weight 55kg- 121 1b | 56 kg - 123 1b | 58kg- 128 Ib

Detergent tank

3,51 - 0,92 US gal

The characteristics and specifications are guidelines only.

The manufacturer reserves the right to make all modifications to the equipment deemed necessary.




PARTS IDENTIFICATION
Refer to figures 1, 2, 3,4, 6, 7 and 8.

1 Master switch 21 Detergent tank release

2 Handle bar 22 Gun lever

3 Lance holder 23 Gun lever safety catch

4 Warning plate. Informs on the residual risks: Use before 24 Gun
reading the instruction manual is prohibited; use for 25 Water inlet hose connector
washing people, animals, electrical equipment and the 26 Water inlet hose connector seal
high-pressure cleaner itself is prohibited 27 Handle

5 Identification plate. Indicates the serial number and main 28 Oil level indicator

technical characteristics
6 Power supply cable
7 Delivery pipe holder
8 Pressure adjustment knob
9 Fixing screws
10 Cable reel
11 Detergent tank cap
12 Hose reel
13 Pressure gauge
14 Hose reel knob
15 Hose reel locking handle
16 Water outlet connector
17 Water inlet connector
18 Water inlet filter
19 Detergent tank
20 Detergent level indicator

29 Lance pipe

30 Nozzle holder head

31 Nozzle cleaning pin

32 Detergent suction connection from external tank
33 External detergent suction cap

34 Detergent suction pipe

35 High-pressure pipe

36 High-pressure pipe quick connector

37 External detergent suction pipe connector
38 External detergent suction pipe

39 External detergent suction pipe filter

40 Handle retainer

41 Housing compartment

42 Connection pipe

43 High-pressure pipe connector

SAFETY DEVICES

Amperometric protection.

This device stops the high-pressure water cleaner in the event of electrical overcurrent.

Carry out the following if activated:

- Place the master switch (1) in position "0" and disconnect the plug from the wall socket;

- Press lever (22) of the gun to discharge possible residual pressure;

- Wait 10-15 minutes to allow the high-pressure cleaner to cool;

- Check that the requirement for the mains power connections have been respected (see the INSTRUCTION
MANUAL - SAFETY WARNINGS), paying particular attention to the extension lead used;

- Reconnect the plug and repeat the start procedure described at paragraph “OPERATION”.

Pressure restriction/adjustment valve.

This valve that is set by the Manufacturer allows to adjust the operating pressure by means of knob (8) and allows

the pumped liquid to return to the pump suction, preventing the development of hazardous pressures when the gun

is closed or when a pressure value is set over the maximum allowed.

Gun lever blocking device.

This safety catch (23) allows to block the lever (22) of the gun (24) in the closed position, preventing accidental

activation (Fig. 3, position S).

STANDARD EQUIPMENT

Make sure that the following parts are included in the packaging of the purchased product:
* High-pressure cleaner

* High-pressure delivery pipe with quick-fit connector (MOBILE, PICK-UP);
» Complete hose reel (MOBILE HOSE REEL);

* Gun;

* Lance pipe;

* Delivery pipe holder (MOBILE);

« Handlebar (MOBILE, MOBILE HOSE REEL);

* Handlebar ﬁXing kit (MOBILE, MOBILE HOSE REEL);

* Suction connector Kkit;

» External detergent suction pipe kit;

* Instruction manual - Safety warnings

« Instruction manual - Use and maintenance;



« Guarantee certificate;

« Assistance centres booklet;

* Nozzle cleaning pin.

If there are problems, contact your dealer or an authorised assistance centre.

OPTIONAL ACCESSORIES

The following range of accessories can be added to the standard high-pressure cleaner equipment:
 Sandblasting lance: designed for sanding surfaces, removing rust, paint, incrustations, etc.;

« Pipe flushing probe: designed for unblocking pipes and ducts;

* Rotating nozzle lance: designed for the removal of stubborn grime;

« Foaming lance: designed for a more efficient distribution of detergent;

« Different types of lances and nozzles.

INSTALLATION FITTING OF MOBILE VERSION ACCESSORIES

« Insert the handlebar (2) into the steel pipes that protrude from the machine and secure by means of the supplied kit:
screw (9) and retainer (40). SEE FIG. 7

« Insert the holder (7) or the hose reel (12) into the housing hole (41) and secure it with screw (9). SEE FIG. 8.

« If the hose reel is present, connect the quick-fit connector (36) of pipe (42) to the water outlet connector (16) (SEE
FIG. 8) and fully tighten the ring nut by hand. OPERATION B IN FIG. 9

« If the hose reel is not present, connect the quick-fit connector (36) of pipe (35) to the water outlet connector (16)
(SEE FIG. 2) and full tighten the ring nut by hand. OPERATION B IN FIG. 9

« Screw the high-pressure pipe connector (43) to the thread of the gun (24) and fully tighten with two 22 mm spanners
(not supplied). OPERATION A IN FIG. 9

« Insert the filter (18) into the water inlet connector (17). Insert the seal (26) into the water inlet hose connector (25)
and screw it to the connector (17). OPERATION C IN FIG. 9

PRELIMINARY OPERATIONS

* Place the high-pressure water cleaner in its workstation. The MOBILE version with wheels must be moved using
the handlebar (2). The PICK-UP version must be moved by two people using the handles (27). SEE FIG. 6

* Fully unwind the high-pressure pipe (35).

» Using a flanged clip (not supplied), fix a feed pipe with an internal diameter of 19 mm/0,75 in to the water inlet
hose connector (25). OPERATION C IN FIG. 9.

* Open the mains water supply tap, and make sure there are no drips (or introduce the suction pipe into the tank).

* Check that the master switch (1) is in position “0” and connect the plug. OPERATION D IN FIG. 9

« Place the master switch (1) into position “1”.

* Press the lever (22) of the gun, and wait for a continuous jet of water to exit.

* Place the master switch (1) into position “0”, connect the lance (29) to the gun (24), and tighten it fully. OPERATION E
IN FIG. 9

STANDARD OPERATION (AT HIGH-PRESSURE)

* Check that the nozzle head (30) is not in the detergent distribution position (see also paragraph “OPERATION WITH
DETERGENT”).

« Start the high-pressure cleaner again, placing the master switch (1) into position “1”.

* Press the lever (22) of the gun, making sure that the jet from the nozzle is even and that there is no dripping.

« If necessary, adjust the pressure by means of knob (8). Turn it clockwise to increase the pressure and anti-clockwise
to decrease the pressure.

 The pressure is indicated on the pressure gauge (13).

OPERATION WITH DETERGENT

The detergents recommended by the manufacturer are over 90% biodegradable.

Refer to the label on the detergent packaging for use instruction.

« Place the master switch (1) into position “0”.

« If aspirating from the high-pressure cleaner’s tank (19), unscrew the cap (11) and taking care not to spill the liquid
(maximum capacity 3.5 1/ 0.92 US gal), fill the tank with detergent, diluted as required.

« In order to clean the detergent tank (19) thoroughly, it can be removed from its location by turning the device (21)



anti-clockwise. To reassemble it, carry out the said operation in reverse. SEE FIG. 5

* If drawing from an external tank (SEE FIG. 4 AND 5), unscrew the cap (33) and introduce the connector (37) of the
detergent suction pipe from the external tank (38) into the coupling (32); insert the pipe (38) into the external tank
containing the detergent diluted as required.

¢ Turn the nozzle head (30) as in FIG. 3-a
Start the high-pressure cleaner again, by placing the master switch (1) into position “1” and press the lever (22):
suction and mixing are performed automatically as the water passes.

* Turn the knob of the detergent tank cap (11) until the required amount of product is distributed.
To stop the distribution of detergent and return to the high-pressure operation, stop the high-pressure cleaner by
placing the master switch (1) into position “0” and turn the head (30) as shown in FIG. 3-b.

INTERRUPTING THE OPERATION

* By releasing the lever (22) of the gun, the high-pressure cleaner passes onto the by-pass function and will automatically
stops if left in this condition for 13 seconds. The high-pressure cleaner starts again as soon as the lever on the gun

is pressed.

STOPPING

» Completely close the water supply tap (or remove the suction pipe from the tank).

* Run the high-pressure cleaner for a few seconds with the lever (22) of the gun pressed to expel any excess water.
* Place the master switch (1) into position “0”.

* Remove the plug from the power socket.

* Eliminate any residual pressure that has remained in the high-pressure pipe (35) by pressing the lever (22) of the

gun for a few seconds.

» Wait for the high-pressure cleaner to cool.

STORAGE

* Carefully wind up the high-pressure pipe (35) making sure there are no kinks; for versions without hose reel, hang

the pipe from the holder (7).

* Carefully wind up the power cable (6) with the cable reel (10).
* Place the high-pressure cleaner in a dry and clean location, taking care not to damage the power cable and high-

pressure pipe.

ROUTINE MAINTENANCE

Carry out the operations described in paragraph “STOPPING”, following the table below.

MAINTENANCE INTERVAL

OPERATION

On every use

 Check the power cable, high-pressure pipe, connectors, gun and lance pipe.
If one or more parts are damaged, do not use the high-pressure water cleaner and
contact a QUALIFIED TECHNICIAN.

Weekly

Cleaning of inlet water filter (18).

Unscrew the hose connector (25) and remove the filter (18). Cleaning the filter
under running water or compressed air is generally sufficient. In more difficult
cases, use a scale-removing product or replace it by contacting an authorised
assistance centre to purchase it.

Refit the filter and tighten the hose connector.

Monthly

Cleaning the nozzle.

To clean the nozzle, it is normally sufficient to pass the supplied pin (31) through
the hole of nozzle. If the result is not as required, replace the nozzle by contacting
an authorised assistance centre. The nozzle can be removed using a 14 mm spanner
(not supplied).

Cleaning the detergent suction filter (39).

Cleaning the filter under running water or compressed air is generally sufficient.
In more difficult cases, use a scale-removing product or replace it by contacting
an authorised assistance centre to purchase it.

Control of pump oil level.

Use the oil gauge (28) (Fig. 6). If topping up is required, contact a QUALIFIED
TECHNICIAN.




Supplementary maintenance must be carried out by a QUALIFIED TECHNICIAN, following the table below (guideline data).

SUPPLEMENTARY MAINTENANCE

¢ Check pump delivery/intake valve.
* Check tightness of pump screws.

MAINTENANCE INTERVAL OPERATION
Every 200 hours * Check the pump hydraulic circuit (water). |+ Check pump fixing.
Every 500 hours » Pump oil replacement. * Check pump control valve.

¢ Check the safety devices.

PROBLEMS, CAUSES AND REMEDIES

PROBLEMS

CAUSES

REMEDIES

The high-pressure
water cleaner does
not start when the
master switch (1) is
place into position
“17.

The safety device of the system
to which the high-pressure water
cleaner is connected has cut-in (fuse,
differential switch, etc.).

Plug not connected correctly.

Reset the safety device.
IFIT CUTS-INAGAIN, DONOT USE THE HIGH-PRESSURE WATER
CLEANER AND CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN.

Disconnect the plug and reconnect it correctly.

The high-pressure
water cleaner vibrates
alot and is noisy.

Dirty water inlet filter (18).
Drawing in air.

Insufficient water supply or excessive
priming depth.

Follow that indicated in paragraph “ROUTINE MAINTENANCE”.
Check the condition of the suction circuit.
Makesurethatthe tap is fully open and that the flow rate of the mains water

or the priming depth are in accordance with that indicated in paragraph
“TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS”.

The high-pressure
water cleaner does
not reach maximum
pressure.

The control valve is set at a value lower
than the maximum.

Nozzle head (30) in low pressure
(Fig. 3 - Position a).

Nozzle worn-out.

Insufficient water supply or excessive
priming depth.

Turn the knob (8) clockwise.

Carry out the operation indicated in Fig. 3 - Position b.

Replace the nozzle following that indicated in paragraph “ROUTINE
MAINTENANCE”.

Make surethatthe tap is fully open and that the flow rate of the mains water

or the priming depth are in accordance with that indicated in paragraph
“TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS”.

Poor
suction.

detergent

Nozzle head (30) is not in low pressure
(Fig. 3 — Position b).

The detergent adjustment knob of the
cap (11) Is not fully open.

After using the external tank, the cap
(33) has been incorrectly repositioned.

Blocked detergent suction filter (39).

Excessive detergent viscosity.

Carry out the operation indicated in Fig. 3 - Position a.

Turn the knob anti-clockwise.

Reposition the cap correctly.

Follow that indicated in paragraph “ROUTINE MAINTENANCE”.

Use a detergent recommended by the manufacturer, maintaining the
dilution indicated on the label.

Water does not exit
the nozzle.

No water.

Excessive suction depth.

Blocked nozzle.

Check that the mains tap is fully open or that the suction pipe can prime.

Check that the priming depth complies to that indicated in paragraph
“TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS”.

Clean and/or replace the nozzle as indicated in paragraph “ROUTINE
MAINTENANCE”.

The high-pressure
water cleaner stops
while operating.

The safety device of the system
to which the high-pressure water
cleaner is connected has cut-in (fuse,
differential switch, etc.).

Amperometric safety device has cut-in.

Reset the safety device.
IFIT CUTS-INAGAIN,DONOT USE THE HIGH-PRESSURE WATER
CLEANER AND CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN.

Follow that indicated in paragraph “SAFETY DEVICES”.

The high-pressure
water cleaner starts
spontaneously.

Leaks and/or dripping in the delivery
circuit.

Check the condition of the delivery circuit.

When turning the
master switch (1) The
engine hums but does
not start.

Unsuitable electrical system and/or
extension lead.

Check that the electrical connections have been made correctly (see
INSTRUCTION MANUAL - SAFETY WARNINGS), with particular
reference to the extension lead used.
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Lire etrespecterle contenu du MODE D’EMPLOI-AVERTISSEMENTS
ATTENTION ;| DE SECURITE

CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

K COMPACT

3.11

5.13

5.15

BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Réseau d’alimentation

230V - 1~50Hz

400V - 3~50Hz

Puissance absorbée

2,9 kW

5,0 kW

Fusible

16 A

BRANCHEMENT HYDRAULIQUE
Température de I’eau d’alimentation
maximum

60°C - 140°F

Température de I’eau d’alimentation
minimum

5°C - 41°F

Débit de I’eau d’alimentation
minimum

850 I/h - 225 US gph

1000 U/h - 264 US gph

1150 h - 304 US gph

Pression de I’eau d’alimentation
maximum

0,8 MPa - 8bar - 116 psi

Profondeur d’amorg¢age maximum

1,S5m - 49ft

PRESTATIONS
Débit

660 I/h - 174 US gph

780 I/h - 206 US gph

900 I/h - 238 US gph

Pression maximum

12 MPa - 120 bar - 1740 psi

18 MPa - 180 bar - 2610 psi

16 MPa - 160 bar - 2320 psi

Force de réaction sur le pistolet haute 24N 37N 39N
pression

Niveau de pression sonore 86 dB(A)

Vibration du bras opérateur 1,9 m/s2

MASSE ET DIMENSIONS 630 x 540 x 930 mm (MOBILE version) - 570 x 420 x 470 mm (PICK-UP version)
Longueur x largeur x hauteur 24,8 x 21,3 x 36,6 in (MOBILE version) - 22,4 x 16,5 x 18,5 in (PICK-UP version)
Masse 37kg - 821b 38kg - 841b
Réservoir a détergent 3,51 - 0,92 US gal
K PREMIUM
613 [ 615 [ 815 [ 821 915 | 921
BRANCHEMENT ]:ZLECTRIQUE
Réseau d’alimentation 400V - 3~50Hz
Puissance absorbée 55kW | s56kW [ 66kWw [ 69kW 73kW [ 75kW
Fusible 16 A
BRANCHEMENT HYDRAULIQUE
Température de I’eau d’alimentation
maximum 60°C - 140°F
Température de I’eau d’alimentation
minimum 5°C - 41°F
Débit de I’eau d’alimentation
minimum 1000 I/h 1150 I/h 1600 I/h 1150 I/h 1600 I/h
264 US gph 304 US gph 423 US gph 304 US gph 423 US gph
Pression de 1’eau d’alimentation
maximum 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Profondeur d’amor¢age maximum 1.5m - 49ft
PRESTATIONS
Débit 780 I/h 900 I/h 1260 1/h 900 I/h 1260 /h
206 US gph 238 US gph 333 US gph 238 US gph 333 US gph

Pression maximum 19 MPa 17 MPa 21 MPa 16 MPa 23 MPa 18 MPa

190 bar 170 bar 210 bar 160 bar 230 bar 180 bar

2755 psi 2465 psi 3045 psi 2320 psi 3335 psi 2610 psi
Force de réaction sur le pistolet haute 41N 44N 45N S6 N 50N 62N
pression
Niveau de pression sonore 86 dB(A)
Vibration du bras opérateur 1,9 m/s2

MASSE ET DIMENSIONS 680 x 590 x 960 mm (MOBILE version) - 620 x 470 x 510 mm (PICK-UP version)
Longueur x largeur x hauteur 26,8 x 23,2 x 37,8 in (MOBILE version) - 24,4 x 18,5 x 20,1 in (PICK-UP version)
Masse 55kg-1211b | S56kg-1231b 58kg-1281b

Réservoir a détergent

3,51 - 0,92 US gal

Les caractéristiques et les données sont indicatives. Le fabricant se réserve le droit d’apporter a I’appareil toutes les modifications jugées nécessaires.




IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
Se référer aux figures 1, 2, 3,4, 6, 7 et 8.

1 Interrupteur général
2 Guidon
3 Support repose-lance
4 Plaquette d’avertissement. Elle informe sur les risques restants :
interdiction d’utilisation avant la lecture du mode d’emploi ;
interdiction d’utilisation pour laver des personnes, des
animaux, des appareils électriques et le nettoyeur a jet d’eau
haute pression méme.
5 Plaque d’identification. Elle mentionne le numéro de série et
les principales caractéristiques techniques.
6 Cable électrique d’alimentation
7 Support du tuyau de refoulement
8 Manette de réglage de la pression
9 Vis de fixation
10 Enrouleur de cable
11 Bouchon du réservoir a détergent
12 Enrouleur de tuyau
13 Indicateur de pression
14 Poignée sphérique de I’enrouleur de tuyau
15 Manette de blocage de I’enrouleur de tuyau
16 Raccord de sortie d’eau
17 Raccord d’entrée d’eau
18 Filtre d’entrée d’eau
19 Réservoir a détergent
20 Indicateur du niveau de détergent
21 Déblocage du réservoir a détergent

22 Levier du pistolet a jet d’eau haute pression

23 Fermeture de sécurité du levier du pistolet a
jet d’eau haute pression

24 Pistolet a jet d’eau haute pression

25 Embout d’entrée d’eau

26 Joint porte-caoutchouc d’entrée d’eau

27 Poignée

28 Témoin du niveau d’huile

29 Tuyau de la lance

30 Téte porte-buse

31 Pointeau de nettoyage buse

32 Embout d’aspiration du détergent depuis le
réservoir extérieur

33 Bouchon d’aspiration du détergent extérieur

34 Tuyau d’aspiration du détergent

35 Tuyau haute pression

36 Embout rapide tuyau haute pression

37 Embout tuyau d’aspiration du détergent
extérieur

38 Tuyau d’aspiration du détergent extérieur

39 Filtre du tuyau d’aspiration du détergent
extérieur

40 Arrétoir du guidon

41 Trou de logement

42 Tuyau de liaison

43 Embout tuyau haute pression

DISPOSITIFS DE SECURITE

Protecteur ampérométrique.

Dispositif qui arréte le fonctionnement du nettoyeur haute pression en cas de surabsorption de courant électrique.

Le cas échéant, procéder de la manicre suivante :

- placer I’interrupteur général (1) sur “0” et débrancher la fiche de la prise de courant ;
- actionner le levier (22) du pistolet a haute pression de fagon a évacuer 1’éventuelle pression résiduelle ;
- attendre 10+15 minutes pour que le nettoyeur a jet d’eau haute pression refroidisse ;

- vérifier que les prescriptions concernant les branchements a la ligne électrique sont respectées (voir le
NOTICE TECHNIQUE — AVERTISSEMENTS DE SECURITE), en faisant attention & la rallonge utilisée ;

- rebrancher la fiche et répéter la procédure de démarrage décrite au paragraphe “FONCTIONNEMENT”.

Vanne de limitation/réglage de la pression.

Vanne, opportunément réglée par le fabricant, qui permet de régler la pression d’exercice au travers de la manette (8)
et qui permet au fluide pompé de revenir a I’aspiration de la pompe, empéchant ainsi I’apparition de pressions de
nature dangereuse lorsque 1I’on ferme le pistolet haute pression ou que I’on cherche a configurer des valeurs de
pression au-dessus des valeurs maximales permises.

* Dispositif de blocage du levier du pistolet haute pression.
Fermeture de sécurité (23) qui permet de bloquer le levier (22) du pistolet a jet d’eau haute pression (24) en position
de fermeture, évitant ainsi les fonctionnements accidentels (Fig. 3, position S).

EQUIPEMENT STANDARD

S’assurer que les éléments suivants se trouvent dans I’emballage du produit :
* nettoyeur a jet d’eau haute pression ;

« tuyau de refoulement haute pression avec embout rapide (MOBILE, PICK-UP) ;
« enrouleur de tuyau complet (MOBILE ENROULEUR TUYAU) ;

« pistolet a jet d’eau haute pression ;

* tuyau lance ;

« repose tuyau de refoulement (MOBILE) ;

« guidon (MOBILE, MOBILE ENROULEUR TUYAU) ;

« kit fixation guidon (MOBILE, MOBILE ENROULEUR TUYAU) ;

« kit raccord d’aspiration ;

« kit tuyau d’aspiration détergent extérieur ;

 Notice technique — avertissements de sécurité ;

* Notice technique — utilisation et entretien ;

« certificat de garantie ;

« livret centres d’assistance ;




* pointeau de nettoyage buse.
En cas de problémes, s’adresser au revendeur ou a un centre d’assistance autorisé.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

11 est possible d’ajouter a 1’équipement standard du nettoyeur haute pression la gamme suivante d’accessoires :
* lance de sablage : congue pour polir les surfaces en éliminant la rouille, le vernis, les incrustations, etc. ;

* sonde dégorge tuyaux : congue pour désobstruer les tuyauteries et les canalisations ;

* lance a buse rotative : congue pour I’élimination de la salissure tenace ;

* lance a mousse : congue pour une distribution du détergent plus efficace ;

* lances et buses de différents types.

INSTALLATION — MONTAGE ACCESSOIRES VERSION MOBILE

* Placer le guidon (2) dans les tuyaux en acier qui sortent de la machine et le fixer a I’aide du kit fourni : vis (9) et
arrétoir (40). VOIR LA FIG. 7.

* Placer le support (7) ou I’enrouleur de tuyau (12) dans le trou de logement (41) et le bloquer a I’aide de la vis (9).
VOIR LA FIG. 8.

* Sil’enrouleur de tuyau est présent, relier le raccord a embout rapide (36) du tuyau (42) au raccord de sortie d’eau (16)
(VOIR LA FIG. 8) et serrer la bague a fond a la main. OPERATION B DE LA FIG. 9.

* Si I’enrouleur de tuyau n’est pas présent, relier le raccord a embout rapide (36) du tuyau (35) au raccord de sortie
d’eau (16) (VOIR LA FIG. 2) et serrer la bague a fond a la main. OPERATION B DE LA FIG. 9.

* Visser le raccord (43) du tuyau haute pression au filet du pistolet a jet d’eau haute pression (24) et serrer a fond a
’aide de deux clés plates de 22 mm (non fournies). OPERATION A DE LA FIG. 9.

* Insérer le filtre (18) dans le raccord d’entrée d’eau (17). Insérer le joint (26) dans le porte-caoutchouc d’entrée
d’eau (25) et le visser au raccord (17). OPERATION C DE LA FIG. 9.

FONCTIONNEMENT — ACTIVITES PRELIMINAIRES

* Placer le nettoyeur haute pression dans le lieu de travail. La version MOBILE, dotée de roulettes, doit étre déplacée
a I’aide du guidon (2). La version PICK-UP doit étre transportée par deux personnes en utilisant les poignées (27).
VOIR LA FIG. 6.

* Dérouler complétement le tuyau haute pression (35).

* En utilisant une bague a collet (non fournie), fixer a I’embout d’entrée d’eau (25) un tuyau d’alimentation ayant un
diamétre interne de 19 mm/0,75 in. OPERATION C DE LA FIG. 9.

* Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau en vérifiant qu’il n’y a pas de dégoulinements (ou introduire le tuyau
d’aspiration dans le réservoir de calaison).

* Vérifier que I’interrupteur général (1) se trouve sur “0” et brancher la fiche. OPERATION D DE LA FIG. 9.

* Placer I’interrupteur général (1) sur “1”.

* Actionner le levier (22) du pistolet haute pression et attendre qu’un jet d’eau continu sorte.

* Placer I’interrupteur général (1) sur “0” et relier le tuyau de la lance (29) au pistolet haute pression (24) en serrant
a fond. OPERATION E DE LA FIG. 9.

FONCTIONNEMENT STANDARD (A HAUTE PRESSION)

* Vérifier que la téte porte-buse (30) ne se trouve pas sur la position de distribution de détergent (voir également le
paragraphe “FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT”).

* Redémarrer le nettoyeur haute pression en plagant sur “1” I’interrupteur général (1).

 Actionner le levier (22) du pistolet a jet d’eau haute pression en vérifiant que le jet de la buse est uniforme et
qu’aucun dégoulinement n’est présent.

» Régler, si cela est nécessaire, la pression en actionnant la manette (8). Faire pivoter dans les sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter la pression et dans le sens contraire pour la diminuer.

* La valeur de la pression est visible sur l'indicateur de pression (13).

FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT

Les détergents recommandés par le fabricant sont biodégradables a plus de 90 %.

Pour les modalités d’utilisation, se reporter au texte mentionné sur 1’étiquette de I’emballage du détergent.

* Placer I’interrupteur général (1) sur “0”.

* En cas d’aspiration depuis le réservoir du nettoyeur a jet d’eau haute pression (19), enlever le bouchon (11) et, en
faisant attention a ne pas faire déborder le liquide (capacité maximum 3,5 1/ 0,92 US gal), remplir le réservoir de
détergent a la dilution souhaitée.

* Afin de procéder a un nettoyage minutieux, le réservoir a détergent (19) peut étre extrait de son logement aprés
I’avoir débloqué en faisant pivoter le dispositif dans le sens inverse a celui des aiguilles d’une montre (21). Pour
le remontage, procéder dans le sens inverse. VOIR LA FIG. 5.



e En cas d’aspiration depuis un réservoir extérieur (VOIR LES FIG. 4 ET 5), enlever le bouchon (33) et introduire
dans I’embout (32) le raccord (37) du tuyau d’aspiration du détergent depuis le réservoir extérieur (38) ; introduire
le tuyau (38) dans le réservoir extérieur contenant le détergent a la dilution souhaitée.

o Agir sur la téte porte-buse (30) comme a la FIG. 3-a.

* Redémarrer le nettoyeur a jet d’eau haute pression en plagant l'interrupteur général (1) sur "1" et actionner le
levier (22) : I’aspiration et le mélange se produisent automatiquement au passage de I’eau.

« Faire pivoter la poignée sphérique du bouchon du réservoir a détergent (11) jusqu’a obtenir la distribution de la

quantité de produit voulu.

 Pour arréter la distribution du détergent, rétablir le fonctionnement a haute pression, arréter le nettoyeur a jet d’eau
haute pression en plagant I’interrupteur général (1) sur "0" et agir sur la téte porte-buse (30) comme a la FIG. 3-b.

INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT

* Enrelachant le levier (22) du pistolet haute pression, le nettoyeur haute pression passe au fonctionnement en by-pass
et, s’il reste dans cette condition, s’arréte automatiquement apres environ 13 secondes. Le nettoyeur haute pression
se remet a fonctionner réguliérement lors de la pression successive du levier du pistolet haute pression.

ARRET

 Fermer complétement le robinet d’alimentation de I’eau (ou extraire le tuyau d’aspiration depuis le réservoir de calaison).

* Vider I’eau du nettoyeur a jet d’eau en le faisant fonctionner pendant quelques secondes avec le levier (22) du
pistolet a jet d’eau haute pression actionné.

« Placer linterrupteur général (1) sur “0”.

« Retirer la fiche d’alimentation de la prise de courant.

« Eliminer I’éventuelle pression résiduelle restée dans le tuyau haute pression (35) en appuyant pendant quelques
secondes sur le levier (22) du pistolet haute pression.

« Attendre que le nettoyeur haute pression ait refroidi.

MISE AU REPOS

» Réenrouler le tuyau haute pression (35) avec soin en évitant les plis ; dans la version sans enrouleur, le suspendre

au support (7).

* Réenrouler avec soin le cable d’alimentation (6) grace a I’enrouleur de cable (10).
 Replacer avec soin le nettoyeur a jet d’eau haute pression dans un lieu sec et propre en faisant attention a ne pas
endommager le cable d’alimentation et le tuyau haute pression.

ENTRETIEN ORDINAIRE

Effectuer les opérations décrites au paragraphe “ARRET”, en tenant compte du tableau suivant.

INTERVALLE DE L’ENTRETIEN

INTERVENTION

A chaque utilisation

» Contrdle du cable d’alimentation, du tuyau haute pression, des raccords, du pistolet
haute pression, du tuyau de la lance.
Dans le cas ou I’'un ou plusieurs éléments seraient endommagés, ne surtout pas
utiliser le nettoyeur haute pression et s’adresser 4 un TECHNICIEN SPECIALISE.

Toutes les semaines

Nettoyage du filtre d’entrée d’eau (18).

Dévisser I’embout (25) et extraire le filtre (18). Pour le nettoyage, il est généralement
suffisant de passer le filtre sous un jet d’eau courante ou de le souffler avec de I’air
comprimé. Dans les cas les plus difficiles, utiliser un produit anti-calcaire ou le
remplacer en s’adressant pour 1’achat de la piéce de rechange a un centre d’assistance
autorisé. Remonter le filtre et revisser I’embout.

Tous les mois

Nettoyage de la buse.

Pour le nettoyage, il est en général nécessaire de passer a I’intérieur de I’orifice de la
buse le pointeau (31) fourni. Si les résultats obtenus ne sont pas jugés parfaits, remplacer
la buse en s’adressant pour 1’achat de la piece de rechange a un centre d’assistance
autorisé. La buse est remplagable en utilisant une clé de 14 mm (non fournie).
Nettoyage du filtre d’aspiration du détergent (39).

Pour le nettoyage, il est en général suffisant de passer le filtre sous un jet d’eau
courante ou de le souffler avec de I’air comprimé. Dans les cas les plus difficiles,
utiliser un produit anti-calcaire ou le remplacer en s’adressant pour I’achat de la
piece de rechange a un centre d’assistance autorisé.

Vérifier le niveau d’huile de la pompe.

Utiliser I’indicateur (28) (Fig. 6). Si des remplissages a ras bord sont nécessaires,

s’adresser & un TECHNICIEN SPECIALISE.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

L’entretien extraordinaire doit étre effectué exclusivement par un TECHNICIEN SPECIALISE, en tenant compte du
tableau suivant (données indicatives).




INTERVALLE DE ’ENTRETIEN

INTERVENTION

Toutes les 200 heures

pompe.

* Contrdle du circuit hydraulique (eau)

« Controéle de la fixation de la pompe.

Toutes les 500 heures

refoulement de la pompe.

* Remplacement de I’huile de la pompe.
* Controle de la vanne d’aspiration/

» Controle du serrage des vis de la pompe.

« Contréle de la vanne de réglage de la
pompe.

e Vérification des dispositifs de
sécurité.

INCONVENIENTS, CAUSES ET SOLUTIONS

INCONVENIENTS

CAUSES

SOLUTIONS

En plagant I'interrupteur (1) sur
“17, le nettoyeur & jet d’eau haute
pression ne démarre pas.

Intervention du dispositif de protection
de I’installation auquel est branché le
nettoyeur a jet d’eau haute pression (fusible,
interrupteur différentiel, etc.).

Fiche insérée de fagon incorrecte.

Rétablir le dispositif de protection.

EN CAS DENOUVELLE INTERVENTION, NE PAS UTILISER
LE NETTOYEUR A JET D’EAU HAUTE PRESSION ET
S’ADRESSER A UN TECHNICIEN SPECIALISE.

Débrancher la fiche et la rebrancher correctement.

Le nettoyeur a jet d’eau haute
pression vibre beaucoup et est
bruyant.

Filtre d’entrée d’eau (18) sale.

Aspiration d’air.

Alimentation hydrique insuffisante ou
profondeur d’amorgage excessive.

S’en tenir a ce qui est reporté au paragraphe “ENTRETIEN
ORDINAIRE”.

Controler I"intégrité du circuit d’aspiration.

Vérifier que le robinet est complétement ouvert et que le débit
du réseau hydrique ou la profondeur d’amorgage sont conformes
ace qui est mentionné au paragraphe “CARACTERISTIQUES
ET DONNEES TECHNIQUES”.

Le nettoyeur a jet d’eau haute
pression n’atteint pas la pression
maximale.

Vanne de réglage configurée pour une valeur
inférieure a la valeur maximale.

Téte porte-buse (30) est en basse pression
(Fig. 3 - Position a).

Buse usée.

Alimentation hydrique insuffisante ou
profondeur d’amorcage excessive.

Tourner la manette dans le sens des aiguilles d’une montre (8).

Procéder comme a la Fig. 3 - Position b.

Remplacer la buse suivant ce qui est mentionné au paragraphe
“ENTRETIEN ORDINAIRE”.

Veérifier que le robinet est complétement ouvert et que le débit
du réseau hydrique ou la profondeur d’amorgage sont conformes
4 ce qui est mentionné au paragraphe “CARACTERISTIQUES
ET DONNEES TECHNIQUES”.

Mauvaise aspiration du
détergent.

Téte porte-buse (30) n’est pas en basse
pression (Fig. 3 - Position b).

Manette du bouchon du réservoir a détergent
(11) n’est pas complétement ouverte.

Aprés une utilisation avec un réservoir
extérieur, le bouchon (33) a été mal
repositionné.

Filtre d’aspiration du détergent (39) obturé.

Détergent trop visqueux.

Procéder comme a la Fig. 3 - Position a.
Tourner la manette dans le sens inverse a celui des aiguilles
d’une montre.

Réinsérer correctement le bouchon.

S’en tenir a ce qui est reporté au paragraphe “ENTRETIEN
ORDINAIRE”.

Utiliser un détergent recommandé par le fabricant en respectant
les dilutions mentionnées sur la plaquette.

11 ne sort pas d’eau de la buse.

Il manque de I’eau.

Profondeur d’aspiration excessive.

Buse obturée.

Vérifier que le robinet du réseau hydrique est completement
ouvert ou que le tuyau d’aspiration peut amorcer.

Vérifier que la profondeur d’amorgage est conforme a ce qui
est mentionné au paragraphe “CARACTERISTIQUES ET
DONNEES”.

Nettoyer et/ou remplacer la buse suivant ce qui est est mentionné
au paragraphe “ENTRETIEN ORDINAIRE”.

Le nettoyeur a jet d’eau haute
pression s’arréte pendant son
fonctionnement.

Intervention du dispositif de protection
de I’installation auquel est branché le
nettoyeur a jet d’eau haute pression (fusible,
interrupteur différentiel, etc.).

Intervention du dispositif de protection
ampérométrique.

Rétablir le dispositif de protection.

ENCASDENOUVELLE INTERVENTION, NE PAS UTILISER
LE NETTOYEUR A JET D’EAU HAUTE PRESSION ET
S’ADRESSER A UN TECHNICIEN SPECIALISE.

Se reporter & ce qui est mentionné au paragraphe
“DISPOSITIFS DE SECURITE”.

Le nettoyeur a jet d’eau
haute pression redémarre
spontanément.

Pertes et/ou dégoulinements dans le circuit
de refoulement.

Controler I’intégrité¢ du circuit de refoulement.

En faisant pivoter I'interrupteur
général (1) le moteur vrombit,
mais ne démarre pas.

Installation électrique et/ou rallonge non
adaptées.

Vérifier le respect des prescriptions de branchement a la ligne
elecmque (VOJI leNOTICE TECHNIQUE -AVERTISSEMENTS
DE SECURITEE), en faisant attention 4 la rallonge utilisée.
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Lesen und beachten Sie bitte die Hinweise der GEBRAUCHSANWEISUNG —

ACHTUNG% SICHERHEITSHINWEISE

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

K COMPACT

3.11

5.13

[ 5.15

Elektrische Verbindungen
Stromnetz

230V - 1~50Hz

400V - 3~50Hz

Leistungsaufnahme

2,9 kW

5,0 kW

Sicherung

16 A

Hydraulische Verbindungen
Maximale Temperatur des zugefiihrten
Wassers

60°C - 140 °F

Minimale Temperatur des zugefithrten
Wassers

5°C - 41°F

Minimale Wassermenge

850 I/h - 225 US gph

1000 h - 264 US gph

1150 /h - 304 US gph

Maximaler Druck des zugefiihrten
Wassers

0,8 MPa - 8bar - 116 psi

Maximale Ansaugtiefe

1,5m - 49 ft

Leistungen
Reichweite

660 Uh - 174 US gph

780 U/h - 206 US gph

900 I/h - 238 US gph

Maximaler Druck

12 MPa - 120 bar - 1740 psi

18 MPa - 180 bar - 2610 psi

16 MPa - 160 bar - 2320 psi

Reaktionszeit der Druckpistole 24N 37N 39N
Lautstirke 86 dB(A)
Vibration des Arms des Arbeiters 1,9 m/s2

GROSSE UND GEWICHT
Liange x Breite x Hohe

630 x 540 x 930 mm (MOBILE version) - 570 x 420 x 470 mm (PICK-UP version)
24,8 x 21,3 x 36,6 in (MOBILE version) - 22,4 x 16,5 x 18,5 in (PICK-UP version)

Masse 37kg - 821b 38kg - 841b
Reinigungsmittelbehilter 3,51 - 0,92 US gal
K PREMIUM
613 [ 615 815 [ 821 [ 915 | 921
Elektrische Verbindungen
Stromnetz 400V - 3~50Hz
Leistungsaufnahme 55kW [ 56kW 66kW | 69kW [ 73kW | 75kW
Sicherung 16 A
Hydraulische Verbindungen
Maximale Temperatur des zugefiihrten
Wassers 60°C - 140 °F
Minimale Temperatur des zugefiihrten
Wassers 5°C - 41°F
Minimale Wassermenge 1000 1/h 1150 Uh | 1600 1/h | 1150 I/h | 1600 1h
264 US gph 304 US gph 423 US gph 304 US gph 423 US gph
Maximaler Druck des zugefiihrten
Wassers 0,8 MPa - 8 bar - 116 psi
Maximale Ansaugtiefe 1,S5m - 49ft
Leistungen
Reichweite 780 I/h 900 I/h 1260 I/h 900 I/h 1260 I/h
206 US gph 238 US gph 333 US gph 238 US gph 333 US gph

Maximaler Druck 19 MPa 17 MPa 21 MPa 16 MPa 23 MPa 18 MPa

190 bar 170 bar 210 bar 160 bar 230 bar 180 bar

2755 psi 2465 psi 3045 psi 2320 psi 3335 psi 2610 psi
Reaktionszeit der Druckpistole 41N 44N 45N 56N S0N 62N
Lautstirke 86 dB(A)
Vibration des Arms des Arbeiters 1,9 m/s2

GROSSE UND GEWICHT

Lange x Breite x Hohe

680 x 590 x 960 mm (MOBILE version) - 620 x 470 x 510 mm (PICK-UP version)
26,8 x 23,2 x 37,8 in (MOBILE version) - 24,4 x 18,5 x 20,1 in (PICK-UP version)

Masse

55kg- 121 Ib [ 56 kg- 123 1b [ 58 kg - 128 Ib

Reinigungsmittelbehilter

3,51 - 0,92 US gal

Die Angaben und Eigenschaften sind indikativ. Der Hersteller behilt sich das Recht vor,

alle ihm notwendig erscheinenden Veranderungen durchzufiihren.




IDENTIFIKATION DER KOMPONENTEN
Beachten Sie bitte die Abb. 1,2,3,4,6,7 und 8.

1. Hauptschalter 22. Stellhebel Druckpistole

2. Griff 23. Sicherheitsverriegelung Stellhebel Druckpistole

3. Lanzenhalter 24. Druckpistole

4. Warnplakette. Diese informiert iiber Risiken: Verbot einer 25. Schlauchanschlussstiick Wasserzufuhr
Benutzung vor Durchsicht der Betriebsanleitung; Verbot 26. Dichtung Schlauchanschlussstiick Wasserzufuhr
einer Benutzung fiir die Reinigung von Personen, Tieren, 27. Handgriff

W

elektrischen Geréten und des Hochdruckreinigers selbst.

. Erkennungsplakette. Daraufsind die Seriennummer und die

. Anzeige Olniveau

wichtigsten technischen Eigenschaften wiedergegeben. 29. Sc”hlauctl der Lanze
6. Stromkabel 30. Dgsemrggs.:rkopf
7. Druckschlauchhalterung 31. Disenreinigungsnadel o ;
$. Druckregulierung 32. Anschluss zum Ansaugen des Reinigungsmittels aus
. externem Behélter
9. BEfEStlgungSSChTHUben 33. Verschluss Ansaugen des Reinigungsmittels aus
10. Kabeleinzug externem Behilter
L1. Stdpsel Behalter Reinigungsmittel 34. Schlauch zum Ansaugen des Reinigungsmittels
12. Schlaucheinzug 35. Hochdruckschlauch
13. Druckanzeige 36. Schnellanschluss Hochdruckschlauch
14. Kugelgriff Schlaucheinzug 37. Anschluss Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel
15. Handgriff Blockierung Schlaucheinzug 38. Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel
16. Anschluss Wasserabfluss 39. Filter Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel
17. Anschluss Wasserzufuhr 40. Halterung des Griffs
18. Filter Wasserzufuhr 41. Aussparung fiir die Anbringung
19. Behilter Reinigungsmittel 42. Verbindungsschlauch
20. Anzeige Niveau Reinigungsmittel 43. Anschluss Hochdruckschlauch
21. Entleerung Behilter Reinigungsmittel

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Minimalstromschutzvorrichtung

Vorrichtung, die den Betrieb des Hochdruckreinigers unterbricht, wenn eine zu hohe Stromabsorption erfolgt.
Bei einem Eingriff muss wie folgt vorgegangen werden:
- stellen Sie den Schalter (1) auf Position ,,0“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose;

driicken Sie den Hebel (22) des Hochdruckreinigers, damit ein eventueller Restdruck entweichen kann;
warten Sie 10 bis 15 Minuten, um den Hochdruckreiniger abkiihlen zu lassen;

iberpriifen Sie, ob die Vorschriften in Bezug auf den elektrischen Anschluss befolgt wurden (siche
BEDIENUNGSANLEITUNG - SICHERHEITSHINWEISE) unter besonderer Beachtung der verwendeten
Verlangerungskabel;

stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose und wiederholen Sie die Prozedur, die im Abschnitt
,FUNKTIONSWEISE* angegeben ist.

Begrenzungsventil/Druckregulierung

Vom Hersteller eingestelltes Ventil, um den Arbeitsdruck tiber den Handgriff (8) zu regulieren und um so der gepumpten
Flussigkeit das Riickkehren zur Pumpabsauge zu ermdglichen und dadurch ein Auftreten geféhrlichen Drucks zu
vermeiden, wenn der Hochdruckreiniger geschlossen wird oder versucht wird, einen Druck einzustellen, der iiber dem
maximal zugelassenen Druckwert liegt.

Blockiervorrichtung des Hebels der Druckpistole

Sicherheitsverriegelung (23), die das Blockieren des Hebels (22) der Druckpistole (24) in geschlossenem Zustand
ermdglicht, um so ein ungewolltes Funktionieren zu vermeiden (Abb. 3, Position S).

STANDARDAUSSTATTUNG

Uberpriifen Sie, ob in der Verpackung des gekauften Produkts die folgenden Elemente vorhanden sind:

Hochdruckreiniger;

Hochdruckschlauch mit Schnellanschluss (MOBILE, PICK-UP);
Vollstandige Schlaucheinzug (MOBILE SCHLAUCHEINZUG);
Druckpistole;

Lanzenschlauch;

Halterung Druckschlauch (MOBILE);

Haltegriff (MOBILE, MOBILE SCHLAUCHEINZUG);

Kit Befestigung der Halterung (MOBILE, MOBILE SCHLAUCHEINZUG);
Kit Ansauganschluss;

Kit Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel;
Bedienungsanleitung — Sicherheitshinweise ;

Bedienungs- und Wartungsanleitung;



* Konformitéitsbescheinigung;

« Ubersicht Assistenzzentren;

« Diisenreinigungsnadel.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Verkdufer oder an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

OPTIONALES ZUBEHOR

Die Standardausriistung des Hochdruckreinigers kann durch folgendes Zubehor erweitert werden:

« Sandlanze: fiir das Polieren von Oberfléchen, Entfernung von Rost, Lack, Verkrustungen, usw.;
 Sonde fiir Schlauchreinigung: fiir die Entfernung von Verstopfungen in Schléuchen und Verbindungen;
« Lanze mit rotierender Diise: fiir die Entfernung von resistentem Schmutz;

¢ Lanze mit Schaumbildung: fiir eine effizientere Verteilung des Reinigungsmittels;

 Lanze und Diisen verschiedener Arten

INSTALLATION - MONTAGE DES ZUBEHORS VERSION MOBILE

« Fiihren Sie den Griff (2) in die Stahlstangen ein, die aus der Maschine herausragen und befestigen Sie ihn mit Hilfe des
mitgelieferten Kits: Schrauben (9) und Arretierung (40). SIEHE ABB. 7. B

Fiihren Sie die Halterung (7) oder die Schlaucheinzug (12) in die vorgesehene Offnung (41) ein und befestigen Sie diese
mit Hilfe der Schrauben (9). SIEHE ABB. 8.

Wenn eine Schlaucheinzug vorhanden ist, verbinden Sie den Anschluss mit dem Schnellanschluss (36) des Schlauches (42)
am Anschluss des Wasserabflusses (16) (SIEHE ABB. 8) und befestigen Sie das Anschluss-Stiick manuell. VORGANG B
DER ABB. 9.

Ist keine Schlaucheinzug vorhanden, verbinden Sie den Schnellanschluss (36) des Schlauches (42) mit dem Anschluss des
Wasserabflusses (16) (SIEHE ABB. 2) und befestigen Sie das Anschluss-Stiick manuell. VORGANG B DER ABB. 9.
Schrauben Sie den Anschluss (43) des Hochdruckschlauches an dem Gewinde der Druckpistole (24) fest und ziehen
Sie diesen mit Hilfe zweier Schraubenschliissel 22mm (nicht enthalten) an. VORGANG A DER ABB. 9.

Fiihren Sie den Filter (18) in den Anschluss der Wasserzufuhr (17) ein. Fligen Sie die Dichtung (26) in das
Schlauchanschlussstiick (25) ein und befestigen Sie ihn am Anschluss (17). VORGANG C ABB. 9.

IN BETRIEB SETZUNG — VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Stellen Sie den Hochdruckreiniger in Arbeitsposition auf. Die Version MOBILE, mit Rédern ausgestattet, muss mit
Hilfe des Handgriffs (2) bewegt werden. Die Version PICK-UP muss von zwei Personen bewegt werden, wobei die
Handgriffe (27) benutzt werden. SIEHE ABB. 6.

Rollen Sie den Hochdruckschlauch vollstindig auf (35).

Befestigen Sie an dem Schlauchanschlussstiick der Wasserzufuhr (25) einen Schlauch mit einem Durchmesser von
19mm/0,75in, indem Sie mit Hilfe einer Halterung (nicht enthalten). VORGANG C ABB. 9.

Offnen Sie die Wasserzufuhr und tiberpriifen Sie, ob kein Wasser entweicht (oder fiihren Sie einen Absaugschlauch in
den Tiefgangbehilter ein).

Uberpriifen Sie, ob der Schalter (1) auf ,,0° steht und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. VORGANG D ABB. 9.
Stellen Sie den Schalter (1) auf Position ,,1%.

Betitigen Sie den Hebel (22) der Druckpistole und warten Sie, bis ein stindiger Wasserstrahl ausgestofen wird.
Stellen Sie den Schalter (1) auf Position ,,0 und verbinden Sie mit der Druckpistole (24) den Lanzenschlauch (29) und
ziehen Sie diesen fest an. VORGANG ABB. 9.

STANDARDFUNKTION (BEI HOHEM DRUCK)

Uberpriifen Sie, ob der Kopf des Diisentriigers (30) sich nicht in der Position ,,Reinigungsmittelausgabe* befindet (siche
auch den Abschnitt ,,FUNKTIONSWEISE MIT REINIGUNGSMITTEL*)

Den Hochdruckreiniger neu starten, indem der Schalter (1) auf die Position ,,1* eingestellt wird.

Betitigen Sie den Hebel (22) der Druckpistole und iiberpriifen Sie, dass der aus der Diise kommende Strahl gleichméBig
erfolgt und keine Tropfenbildung erfolgt.

Regulieren Sie, falls notwendig, den Druck, indem Sie die Druckregulierung (8) betétigen. Drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhohen und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern.

Der Druckwert wird auf dem Druckanzeiger (13) angezeigt.

BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel sind zu tiber 90% biologisch abbaubar.

Fiir deren Verwendungsart beachten Sie bitte die Hinweise auf der Etikettierung des Reinigungsmittels.

« Stellen Sie den Schalter (1) auf Position ,,0%.

« Falls das Ansaugen vom Behilter des Hochdruckreinigers (19) erfolgt, entfernen Sie den Stopfen (11) und achten Sie
darauf, die Fliissigkeit nicht tiberlaufen zu lassen (Maximalkapazitét 3,51/0,92 US gal). Fiillen Sie den Behélter mit dem
Reinigungsmittel in der gewiinschten Verdiinnung.

« Um eine sorgfiltige Reinigung zu erzielen, kann der Behélter (19) aus seinem Sitz genommen werden, indem Sie ihn



gegen den Uhrzeigersinn der Vorrichtung (21) drehen, nachdem er losgelost wurde. Fiir die erneute Montage gehen Sie
entgegengesetzt vor. SIEHE ABB. 5.

» Im Falle eines Ansaugens aus einem externen Behélter (SIEHE ABB. 4 UND 5), entfernen Sie den Verschluss (33)
und fithren in den Anschluss (32) den Anschluss des Ansaugschlauchs (37) fiir Reinigungsmittel aus einem externen
Behilter (38) ein; fithren Sie den Schlauch (38) in den externen Behilter, der das Reinigungsmittel in der gewiinschten
Verdiinnung enthalt.

* Betitigen Sie den Kopf des Diisentrdgers (30) wie in ABB. 3-a.

« Starten Sie den Hochdruckreiniger, indem Sie den Schalter (1) auf Position ,,1* stellen und den Hebel (22) betétigen:
Das Ansaugen und die Mischung erfolgen automatisch, wenn das Wasser durchléuft.

¢ Drehen Sie den Griff des Verschlusses des Reinigungsmittelbehalters (11) bis die gewiinschte Menge an Reinigungsprodukt
ausgegeben wird.

* Um die Ausgabe des Reinigungsmittels zu stoppen und der Betrieb unter hohem Druck wiederherzustellen, halten Sie
den Hochdruckreiniger an, indem Sie den Schalter (1) auf die Position ,,0“ stellen und den Diisentrdgerkopf (30) wie
in ABB. 3-b. angezeigt betitigen.

BETRIEBSUNTERBRECHUNG

* Durch Loslassen des Hebels (22) der Druckpistole geht der Hochdruckreiniger in die Bypass-Funktion iiber. Verbleibt
in dieser Funktion, stellt sich der Hochdruckreiniger automatisch nach ca. 13 Sekunden ab. Der Hochdruckreiniger
funktioniert wieder normal, wenn der Hebel der Druckpistole erneut betétigt wird.

ABSCHALTEN

 Schliefen Sie den Wasserhahn fiir die Wasserzufuhr vollstdndig (oder entfernen Sie den Schlauch aus dem
Wasserbecken).

* Leeren Sie den Hochdruckreiniger vom iibrig gebliebenen Wasser, indem Sie ihn fiir einige Sekunden mit gedriicktem
Hebel (22) der Druckpistole benutzen.

* Schalten Sie den Schalter (1) auf Position ,,0“.

* Entfernen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.

* Entladen Sie eventuellen Restdruck, der sich im Druckschlauch (35) befindet, indem Sie fiir einige Sekunden den
Hebel (22) der Druckpistole betitigen.

» Warten Sie, bis der Hochdruckreiniger sich abkiihlt.

AUFBEWAHRUNG

» Wickeln Sie den Hochdruckschlauch (35) sorgfiltig auf (vermeiden Sie Knicke); bei der Version ohne Schlaucheinzug
hangen Sie ihn an der Halterung auf.

» Wickeln Sie das Stromkabel (6) mit Hilfe der Kabeleinzug (10) sorgfiltig auf.

* Stellen Sie den Hochdruckreiniger in einem trockenen und sauberen Ort und beachten Sie, das Stromkabel und den
Hochdruckschlauch nicht zu beschédigen.

UBLICHE WARTUNG

Fiihren Sie unter dem Abschnitt ,,ABSCHALTEN® genannte Schritte durch, wobei Sie sich an die folgende Tabelle
halten.

WARTUNGSABSTAND EINGRIFF

Bei jedem Gebrauch . Uberprﬁfen Sie Stromkabel, Hochdruckschlauch, Anschliisse, Druckpistole, Lanzenschlauch
Sollte ein Teil oder mehrere Teile beschidigt sein, benutzen Sie keinesfalls den Hochdruckreiniger und
wenden sich an einen FACHTECHNIKER.

Wochentlich

Reinigung Filter Wasserzufuhr (18).

Schrauben Sie das Schlauchanschlussstiick (25) auf und entfernen Sie den Filter (18). Fiir eine Reinigung
geniigt es normalerweise, den Filter unter Wasser zu halten oder ihn mit Druckluft zu reinigen. Bei stérkerer
Verschmutzung kann man ein Entkalkungsmittel verwenden oder ihn ersetzen, wobei Sie sich fiir das
Ersatzteil an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden sollten.

Montieren Sie den Filter und schrauben Sie das Schlauchanschlussstiick wieder fest.

Monatlich Diisenreinigung.

Fiir die Reinigung geniigt es normalerweise, die mitgelieferte Nadel (31) einzufithren. Falls keine
befriedigenden Ergebnisse erreicht werden, sollte die Diise ersetzt werden, wobei Sie sich fiir das Ersatzteil
an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden sollten

Die Diise kann unter Benutzung eines 14mm- Schliissels (nicht mitgeliefert) ersetzt werden.

Reinigung Ansaugfilter Reinigungsmittel (39).

Fiir eine Reinigung geniigt es normalerweise, den Filter unter Wasser zu halten oder ihn mit Druckluft zu
reinigen. Bei stirkerer Verschmutzung kann man ein Entkalkungsmittel verwenden oder ihn ersetzen, wobei
Sie sich fiir das Ersatzteil an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden sollten.

Uberpriifung Niveau Ol fiir die Pumpe

Nutzen Sie die Anzeige (28) (Abb. 6). Sollte eine Auffiillung notwendig sein, wenden Sie sich an einen
FACHTECHNIKER.




AUSSERGEWOHNLICHE WARTUNG

Eine auergewohnliche Wartung darf ausschlieBlich nur von einem FACHTECHNIKER vorgenommen werden, wobei
folgende Tabelle beachtet werden muss (Richtdaten).

WARTUNGSABSTAND

EINGRIFF

Alle 200 Stunden

« Uberpriifung hydraulische Kreisliufe (Wasser-) Pumpe.

« Uberpriifung Ansaugventile/Pumpenluftaustritt.

Alle 500 Stunden

« Olpumpenwechsel.

+ Uberpriifung Ansaugpumpe/Pumpenluftaustritt.
 Uberpriifung Schraubenbefestigung Pumpe.

+ Uberpriifung Regulierungsventil der Pumpe.
« Uberpriifung der Sicherheitsvorrichtungen.

FEHLFUNKTIONEN - URSACHEN UND BEHEBUNG

FEHLFUNKTION

GRUNDE

BEHEBUNG

Der Schalter (1) wird
auf 1 gestellt, aber der
Hochdruckreiniger startet
nicht

Eingriff Sicherheitsvorrichtung der Anlage, die mit
dem Hochdruckreiniger verbunden ist (Sicherung,
Differenzialschalter, usw.)

Stecker nicht korrekt eingesteckt.

Die Sicherheitsvorrichtung wiederherstellen.

IM FALLE EINES ERNEUTEN EINGRIFFS DEN
HOCHDRUCKREINIGER NICHT BENUTZEN UND SICH AN
EINEN FACHTECHNIKER WENDEN.

Den Stecker aus der Steckdose ziehen und korrekt einstecken.

Der Hochdruckreiniger
vibriert und macht viel
Larm.

Filter Wasserzufuhr (18) schmutzig.

Saugt Luft an.

Wasserzufuhr zu gering oder zu tiefer Stand des
Wassers.

Befolgen Sie die Informationen im Abschnitt ,,UBLICHE
WARTUNG*.

tiberpriifen Sie die Integritit des Ansaugkreislaufs.
Uberpriifen Sie, ob der Wasserhahn komplett gedffnet ist und ob

der Wasserdruck mit den Angaben ibereinstimmt, die Sie unter
+EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN* vorfinden.

Der Hochdruckreiniger
erreicht den maximalen
Druck nicht.

Ventilregulierung liegt unter dem Maximalwert.

Diisentrégerkopf (30) unter geringem Druck (Abb.
3 —Position a)

Diise abgenutzt.

‘Wasserzufuhr zu gering oder zu tiefer Stand des
Wassers.

Drehen Sie den Handgriff im Uhrzeigersinn (8).

Gehen Sie wie unter Abb. 3 — Position b angegeben vor.

Ersetzen Sie die Diise wie im Abschnitt ,,UBLICHE WARTUNG*
angegeben.

Uberpriifen Sie, ob der Wasserhahn véllig gedffnet ist und ob der

Wasserdruck mit den Angaben, die Sie unter ,, EIGENSCHAFTEN
UND TECHNISCHE DATEN® vorfinden, tibereinstimmt.

Geringes Ansaugen des
Reinigungsmittels.

Diisentréigerkopf (30) ohne geringen Druck (Abb.
3 - Position b).

Griffzur Regulierung des Reinigungsmittelsstopfens
(11) nicht vollig geoffnet.

Nach Verwendung eines externen Behilters (33)
wurde der Stopfen schlecht angebracht.

Ansaugfilter (39) verstopft.

Reinigungsmittel zu zéhfliissig.

Gehen Sie wie unter Abb. 3 — Position a angegeben vor.

Drehen Sie den Handgriff gegen den Uhrzeigersinn.

Bringen Sie den Stopfen ordnungsgemaf an.

Beachten Sie die unter ,,UBLICHE WARTUNG* gemachten Angaben.

Benutzen Sie ein vom Hersteller empfohlenes Reinigungsmittel und
beachten Sie die auf der Plakette angegebene Verdiinnung.

Aus der Diise kommt kein
Wasser.

Es fehlt Wasser.

Ansaugposition zu tief.

Wasserdiise verstopft.

Uberpriifen Sie, ob der Wasserhahn vollig geoffnet ist und ob der
Ansaugschlauch das Wasser erreicht.

Uberpriifen Sie, ob die Ansaugtiefe mit den Angaben, die Sie unter
»EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN* vorfinden,
libereinstimmt.

Reinigen und/oder ersetzen Sie die Diise laut den Angaben im
Abschnitt ,,UBLICHE WARTUNG*.

Der Hochdruckreiniger
bleibt wihrend des Betriebs
stehen.

Eingriff Sicherheitsvorrichtung der Anlage, an
die der Hochdruckreiniger angeschlossen ist
(Sicherung, Differentialschalter, usw.)

Eingriff Minimalstromschutzvorrichtung

Stellen Sie die Sicherheitsvorrichtung wieder her.

IM FALLE EINES ERNEUTEN EINGRIFFS DEN
HOCHDRUCKREINIGER NICHT BENUTZEN UND SICH AN
EINEN FACHTECHNIKER WENDEN.

Beachten Sie die unter ,SICHERHEITSVORRICHTUNG*
gemachten Angaben.

Der Hochdruckreiniger
startet von alleine.

Verlust und/oder Tropfenbildung im
Druckkreislauf

Kontrollieren Sie die Integritit des Kreislaufs.

Bei Betitigung des
Schalters (1) macht der
Motor Larm, startet aber
nicht.

Elektrische Anlage und/oder Verlédngerungskabel
nicht geeignet.

Uberpriifen Sie die Beachtung der Anschlussvorgaben fiir
die elektrische Spannung (siche BEDIENUNGSANLEITUNG
— SICHERHEITSHINWEISE) mit besonderem Bezug auf das
Verlidngerungskabel.
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: Leay tenga en cuenta el contenido del MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCION — ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

K COMPACT

3.11

5.13

[ 5.15

CONEXION ELECTRICA
Red de alimentacion

230V - 1~50Hz

400V - 3~50Hz

Potencia absorbida

2,9 kW

5,0 kW

Fusible

16 A

CONEXION HIDRICA
Temperatura maxima del agua de
alimentacion

60°C - 140°F

Temperatura minima del agua de
alimentacion

5°C - 41°F

Caudal minimo del agua de
alimentacion

850 I/h - 225 US gph

1000 I/h - 264 US gph

1150 I/h - 304 US gph

Presion maxima del agua de
alimentacion

0,8 MPa - 8bar - 116 psi

Profundidad maxima de aspiraciéon

1,S5m - 491t

RENDIMIENTOS

Caudal 660 I/h - 174 US gph 780 1/h - 206 US gph 900 I/h - 238 US gph
Presion maxima 12 MPa - 120 bar - 1740 psi | 18 MPa - 180 bar - 2610 psi | 16 MPa - 160 bar - 2320 psi
Fuerza de reaccion en la hidro-pistola 24 N 37N 39N

Nivel de presion sonora 86 dB(A)

Vibracion en el brazo del operador 1,9 m/s2

PESO Y DIMENSIONES
Longitud x anchura x altura

630 x 540 x 930 mm (MOBILE version) - 570 x 420 x 470 mm (PICK-UP version)
24,8 x 21,3 x 36,6 in (MOBILE version) - 22,4 x 16,5 x 18,5 in (PICK-UP version)

Peso 37kg - 821b 38kg - 841b
Deposito detergente 3,51 - 0,92 US gal
K PREMIUM
613 [ 615 815 [ 821 | 915 | 921
CONEXION ELECTRICA
Red de alimentacion 400V - 3~50Hz
Potencia absorbida 55kW | 56kW 66kW [ 69kW [ 73kW [ 75kW
Fusible 16 A
CONEXION HIDRICA
Temperatura maxima del agua de
alimentacion 60°C - 140 °F
Temperatura minima del agua de
alimentacion 5°C - 41°F
Caudal minimo del agua de
alimentacion 1000 I/h 1150 I/h 1600 1/h 1150 I/h 1600 I/h
264 US gph 304 US gph 423 US gph 304 US gph 423 US gph
Presion maxima del agua de
alimentacion 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Profundidad maxima de aspiracién 1,5m - 49 ft
RENDIMIENTOS
Caudal 780 1/h 900 I/h 1260 1/h 900 I/h 1260 I/h
206 US gph 238 US gph 333 US gph 238 US gph 333 US gph
Presion maxima 19 MPa 17 MPa 21 MPa 16 MPa 23 MPa 18 MPa
190 bar 170 bar 210 bar 160 bar 230 bar 180 bar
2755 psi 2465 psi 3045 psi 2320 psi 3335 psi 2610 psi
Fuerza de reaccion en la hidro-pistola 41N 44N 45N 56N 50N 62N
Nivel de presion sonora 86 dB(A)
Vibracion en el brazo del operador 1,9 m/s2

PESO Y DIMENSIONES
Longitud x anchura x altura

680 x 590 x 960 mm (MOBILE version) - 620 x 470 x 510 mm (PICK-UP version)
26,8 x 23,2 x 37,8 in (MOBILE version) - 24,4 x 18,5 x 20,1 in (PICK-UP version)

Peso

55kg- 121 b

56 kg - 123 b

| 58kg - 128 Ib

Deposito detergente

3,51 - 0,92US gal

Las caracteristicas y los datos son indicativos. El Fabricante se reserva el derecho de realizar al aparato
todas las modificaciones que considere necesarias.




IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES

Tome como referencia las figuras 1,2, 3,4, 6,7y 8.

1 Interruptor general
2 Manillar
3 Soporte para lanza
4 Placa de advertencias. Informa sobre los riesgos residuales:
prohibido utilizar la maquina antes de leer el manual de
instrucciones; prohibido utilizar la maquina para lavar personas,
animales, aparatos eléctricos y la misma hidrolavadora
5 Placa de caracteristicas. Indica el nimero de serie y las
caracteristicas técnicas principales
6 Cable eléctrico de alimentacion
7 Soporte para el tubo de impulsion
8 Regulador de la presion
9 Tornillos de fijacion
10 Enrollador del cable
11 Tapén del deposito de detergente
12 Enrollador del tubo
13 Indicador de presion
14 Volante para enrollar el tubo
15 Volante para bloquear el enrollador del tubo
16 Racor de salida del agua
17 Racor de entrada del agua
18 Filtro de entrada del agua
19 Deposito de detergente
20 Indicador de nivel del detergente

21 Desbloqueo del deposito de detergente

22 Palanca de la hidro-pistola

23 Dispositivo de seguridad de la palanca de 1a hidro-pistola

24 Hidro-pistola

25 Boquilla de entrada del agua

26 Junta boquilla de entrada del agua

27 Manilla

28 Indicador del nivel de aceite

29 Tubo de la lanza

30 Cabezal portaboquilla

31 Aguja de limpieza de la boquilla

32 Conexioén aspiracion detergente desde depodsito
externo

33 Tapon aspiracion detergente externo

34 Tapon aspiracion detergente

35 Tubo de alta presion

36 Conexion rapida tubo alta presion

37 Racor tubo aspiracion detergente externo

38 Tubo aspiracion detergente externo

39 Filtro tubo aspiracion detergente externo

40 Sujetador del manillar

41 Cavidad de alojamiento

42 Tubo de conexion

43 Racor tubo de alta presion

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Protector amperimétrico.

Dispositivo que detiene el funcionamiento de la hidrolavadora en el caso de un exceso de absorcion de la corriente

eléctrica.
Al desconectarse, proceda de la siguiente manera:

coloque el interruptor general (1) en la posicion “0” y desconecte la clavija de la toma de corriente;
apriete la palanca (22) de la hidro-pistola para descargar la presion residual;

espere 1015 minutos hasta que se enftrie la hidrolavadora;
controle que se hayan respetado las prescripciones de conexion a la linea eléctrica (véase el MANUAL DE
INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD), especialmente controle el cable de prolongacion
utilizado;
- conecte de nuevo la clavija y repita el procedimiento de puesta en marcha descrito en el parrafo
“FUNCIONAMIENTO”.
 Valvula de limitacién/regulacién de la presion.
Es una valvula regulada por el Fabricante que permite regular la presion de trabajo mediante el volante (8) y
que permite que el fluido bombeado vuelva a la aspiracion de la bomba, impidiendo que se produzcan presiones
peligrosas cuando se cierra la hidro-pistola o cuando se intenta configurar la presion con valores superiores a
aquellos maximos admitidos.
* Dispositivo de bloqueo de la palanca de la hidro-pistola.
Dispositivo de seguridad (23) que permite bloquear la palanca (22) de la hidro-pistola (24) en la posicion de cierre,
previniendo que se accione accidentalmente (Fig. 3, posicion S).

EQUIPAMIENTOS ESTANDARES

Controle que en el embalaje del producto comprado se encuentren los siguientes elementos:
« hidrolavadora de alta presion;

« tubo de impulsion de alta presion con conexion rapida (MOBILE, PICK-UP);
« enrollador del tubo completo (MOBILE ENROLLADOR DE TUBO);

« Hidro-pistola;

* Tubo de la lanza;

« Soporte para el tubo de impulsion (MOBILE);

* manillar (MOBILE, MOBILE ENROLLADOR DE TUBO);

« kit de fijacion del manillar (MOBILE, MOBILE ENROLLADOR DE TUBO);
« kit racor de aspiracion;

« kit tubo aspiracion detergente externo;

» manual de instrucciones - advertencias de seguridad;

» manual de instrucciones - uso y mantenimiento;

« certificado de garantia;



» manual de los centros de asistencia;
* aguja de limpieza de la boquilla.
En caso de problemas, contacte con el revendedor o con un centro de asistencia autorizado.

ACCESORIOS OPCIONALES

Es posible integrar el equipamiento estandar de la hidrolavadora con la siguiente gama de accesorios:
* lanza de arenado: disefiada para pulir superficies, eliminando 6xido, pinturas, incrustaciones, etc.;
sonda de limpieza tubos: disefiada para destapar tuberias y conductos;

lanza boquilla rotativa: disefiada para la eliminacion de la suciedad obstinada;

lanza para espuma: disefiada para una distribucion mas eficaz del detergente;

lanzas y boquillas de varios tipos.

INSTALACION — MONTAJE ACCESORIOS VERSION MOBILE

Introduzca el manillar (2) en los tubos de acero que sobresalen de la méaquina y fijelo con el kit suministrado:
tornillo (9) y sujetador (40). VEASE LA FIG. 7.

Introduzca el soporte (7) o el enrollador del tubo (12) en la cavidad de alojamiento (41) y bloquéelo con el tornillo (9).
VEASE LA FIG. 8.

Si estuviera presente el enrollador de tubo, conecte la conexion rapida (36) del tubo (42) al racor de salida del
agua (16) (VEASE LA FIG. 8) y apriete la rosca hasta el fondo con la mano. OPERACION B DE LA FIG. 9.

Si no estuviera presente el enrollador de tubo, conecte la conexion rapida (36) del tubo (35) al racor de salida del
agua (16) (VEASE LA FIG. 2) y apriete la rosca hasta el fondo con la mano. OPERACION B DE LA FIG. 9.
Enrosque el racor (43) del tubo de alta presion a la rosca de la hidro-pistola (24) y apriétela hasta el fondo con dos
llaves fijas de 22 mm (no suministradas). OPERACION A DE LA FIG. 9.

Introduzca el filtro (18) en el racor de entrada del agua (17). Introduzca la junta (26) en la boquilla de entrada del
agua (25) y enrdsquela al racor (17). OPERACION C DE LA FIG. 9.

FUNCIONAMIENTO - OPERACIONES PRELIMINARES

Coloque la hidrolavadora en el lugar de trabajo. La version MOBILE, dotada de ruedas, debe ser desplazada utilizando
el manillar (2). La versién PICK -UP debe ser desplazada por dos personas, utilizando las manillas (27). VEASE LA
FIG. 6.

Desenrolle completamente el tubo de alta presion (35).

Con una abrazadera (no suministrada) fije a la boquilla de entrada del agua (25) un tubo de alimentacion con un
didmetro interior de 19 mm/0,75 in. OPERACION C DE LA FIG. 9.

Abra el grifo de alimentacion del agua, controlando que no haya fugas de agua (o bien introduzca el tubo de
aspiracion en el deposito de aspiracion).

Controle que el interruptor general (1) esté en la posicion “0” y conecte la clavija. OPERACION D DE LA FIG. 9.
Coloque el interruptor general (1) en la posicion “17.

Pulse la palanca (22) de la hidro-pistola y espere que salga un chorro de agua continuo.

Coloque el interruptor general (1) en la posicion “0” y conecte el tubo de la lanza (29) a la hidro-pistola (24),
apretando hasta el fondo. OPERACION E DE LA FIG. 9.

FUNCIONAMIENTO ESTANDAR (DE ALTA PRESION)

Controle que el cabezal portaboquilla (30) no esté en posicion de dosificacion de detergente (véase también el

parrafo “FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE”).

Ponga en funcionamiento la hidrolavadora colocando el interruptor general (1) en la posicion “17.

Apriete la palanca (22) de la hidro-pistola, controlando que el chorro de la boquilla sea uniforme y que no haya

goteos.

* De ser necesario, regule la presion con el regulador (8). Girelo en el sentido horario para aumentar la presion y en
el sentido antihorario para disminuirla.

* El valor de la presion puede ser controlado en el indicador de presion (13).

FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE

Los detergentes recomendados por el Fabricante son biodegradables mas del 90%.

Para los métodos de empleo, consulte la etique